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ТАЛЬНЫЙ 


АООА ЛЕЕВ ламели 


ПЕРВЫЕ ИТОГИ 


Во исполнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О развитии в 1976—1980 годах про- 
изводства товаров массового спроса 
и о мерах по повышению их каче- 
ства» (декабрь 1976 г.) ГКНТ, Гос- 
стандарт СССР и Минторг СССР раз- 
работали и утвердили «Порядок про- 
ведения экспертизы потребительских 
свойств новых видов товаров народ- 
ного потребления». Этот документ 
обязывает головные министерства 
организовать проведение эксперти- 
зы потребительских свойств новых 
видов товаров народного потребле- 
ния на основных стадиях разработки 
и освоения изделий, а ВНИИТЭ — на- 
ряду с этим — проводить оценку эс- 
тетического уровня 43 групп товаров, 
а также согласовывать технические 
задания на их разработку в части 
соответствия их требованиям эстети- 
ки. Кроме того, отрасли промышлен- 
ности обязаны разработать перечни 
показателей потребительских свойств 
товаров культурно-бытового назна- 
чення и методы их оценки, а 
ВНИИТЭ — методические рекомен- 
дации, обеспечивающие их разоа- 
ботку. 

После вступления в действие 
«Порядка проведения экспертизы по- 
требительских свойств новых видов 
товаров народного потребления» 
прошел ровно год и сегодня можно 
подвести первые итоги. 

За этот период во ВНИИТЭ и 
филиалы было представлено на со- 
гласование более 130 технических 
заданий на разработку новых видов 
товаров культурно-бытового назна- 
чения и хозяйственного обихода, 
более 50 макетных и 40 опытных 
образцов самых различных изделий. 

Следует отметить, что как разра- 
ботчики, так и изготовители опе- 
ративно учитывают большинство за- 
мечаний экспертизы и, как прави- 
ло, на каждой последующей стадии 
проектирования производят коррек- 
тировку конструкторской документа- 
ции в соответствии с рекомендация- 
ми специалистов по технической 
эстетике. 

Во ВНИИТЭ и его филиалы с 
предприятий поступают сведения, в 
которых указываются конкретные ре- 
зультаты учета экспертных рекомен- 
даций ВНИИТЭ. Такие данные полу- 
чены от Рижского ПО «Радиотехни- 
ка», Новосибирского завода точного 
машиностроения и др. Экспертизу 
ВНИИТЭ за год прошло 13 моделей 
магнитофонов, 18 — холодильников, 
13 велосипедов, более 30 телеви- 


тежничебкеверзадения на разработку 


газевьпеведонаяревателей, электро- 
радиаторов, электробойлеров, кино- 


зоров. В то же время не было пред- 
| чеки согласование ни одного 


фотоаппаратов, мотороллеров, элект- 
рополотеров. Такая диспропорция го- 
ворит не только о различной степени 
обновления и расширения ассорти- 
мента по отдельным группам товаров, 
но и о том, что отдельные министер- 
ства и ведомства и их головные инсти- 
туты не осуществляют планомерной 
работы по улучшению качества и рас- 
ширению ассортимента закрепленных 
за ними групп изделий. 

С целью методического обеспе- 
чения промышленности ВНИИТЭ под- 
готовлен и к концу 1977 г. издан 
комплект методических рекоменда- 
ций по разработке перечней пока- 
зателей и методов оценки потреби- 
тельских свойств товаров культурно- 
бытового назначения. В этот ком- 
плект, кроме «Временной инструк- 
ции о порядке согласования во 
ВНИИТЭ технических заданий и оцен- 
ки эстетического уровня новых ви- 
дов товаров», регламентирующей 
проведение оценки во ВНИИТЭ, во- 
шли методическое пособие по раз- 
работке показателей и методов 
оценки, общие рекомендации по 
проведению анализа потребительских 
свойств и в качестве примеров две 
конкретные методики оценки — ки- 
нофотоаппаратуры и электрофонов. 
Комплект методических рекоменда- 
ций, разосланный в головные орга- 
низации отраслей промышленности, 
является той базой на которой 
должны быть разработаны отрасле- 
вые нормативно-методические доку- 
менты по оценке потребительских 
свойств изделий. 

Важным мероприятием, опреде- 
ляющим дальнейший ход работы, 
служит проведение координационных 
совещаний с головными организаци- 
ями, ведущими предприятиями той 
или иной отрасли, плановыми и тор- 
говыми органами, на которых выра- 
батываются планы совместных дей- 
ствий для успешного выполнения по- 
становления. 

Характерным в этом отношении 
можно считать совещание, проведен- 
ное в декабре 1977 г. Белорусским 
филиалом ВНИИТЭ совместно с про- 
изводственным объединением «Ат- 
лант» и посвященное вопросу по- 
вышения уровня потребительских 
свойств холодильников. Совещание 
обсудило целый ряд важных для 
промышленности вопросов и приняло 
конкретные решения, в том числе 
решение о разработке перспектив- 
ного параметрического ряда холо- 
дильников, которым до настоящего 
времени не располагает головной 
институт. Предполагается участие в 
в этой работе таких организаций, как 
ВНИЭКИЭМ, ГКТБ ПО «Атлант», БФ 
ВНИИТЭ, ЦНИИЭП жилища, ВО «Раз- 
коэкспорт» и др. В процессе работы 
будет проведен анализ тенденций 
отечественного и зарубежного про- 
изводства бытовых холодильников и 
морозильников, а на основании этого 
анализа — разработаны требования 
к параметрическому ряду и проведе- 
но проектирование перспективных 
образцов. 

Киевский филиал ВНИИТЭ совме- 
стно с головной организацией Мин- 
легпищемаша (Киевским институтом 
бытовых машин и приборов) провел 
совещание по вопросам повышения 
уровня потребительских свойств 
электробытовых изделий. На сове- 
щании присутствовали представители 
более 60 заводов различных мини- 
стерств и ведомств, выпускающих 
электробытовые изделия. В ряде вы- 


ы 
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ступлении указывалось на плохую 


координацию работ, осуществляемую 
головной организацией и на отсут- 
ствие четко определенной номенкла- 
туры перспективных видов изделий, 
требующих скорейшей разработки. и 
освоения. 

Действенность таких совещаний и 
эффективность проводимых работ во 
многом определяются отношением 
к ним и заинтересованностью в них 
отраслей промышленности. 

Некоторые отрасли, например су- 
достроительная промышленность, ор- 
ганизовали у себя, хотя еще и не в 
полном объеме, оценку потребитель- 
ских свойств всей выпускаемой про- 
дукции. Подготовлены методики 
оценки изделий в организациях Мин- 
легпищемаша; действующие в систе- 
ме Минэлектротехпрома методики 
оценки качества изделий явятся той 
нормативно-методической основой, 
на базе которой в самое ближайшее 
время начнется проведение эксгер- 
тизы. 

В то же время, не во всех ограз- 
лях промышленности осознали роль 
экспертизы потребительских свойств 
в повышении качества продукция. 
Некоторые отрасли до сих пор н. 
разработали методических материг- 
лов по оценке потребительских 
свойств, не проводят или проводят 
ке в полном объеме экслертизу по- 
требительских свойств вновь разра- 
батываемой продукции. К сожале- 
нию, подобным образом обстоит 
дело в организациях Министерства 
промышленности средств связи, ве- 
дающих такой многочисленной груп- 
пой товаров народного потребления, 
как бытовая радиоэлектронная аппа- 
ратура. Не поставлена должным об- 
разом эта работа и в оптико-меха- 
нической промышленности, и в ряде 
других отраслей. 

Отсутствие экспертных заключе- 
ний по оценке потребительских 
свойств в отраслях значительно за- 
трудняет проведение ВНИИТЭ оцен- 
ки эстетического уровня новых това- 
ров, так как технико-функциональные 
и эргономические показатели каче- 
ства, оцениваемые специалистами от- 
раслей должны учитываться при 
проведении эстетической оценки. 

Опыт показывает также, что порой 
уже в технические задания заклады- 
ваются параметры, не позволяющие 
обеспечить современный уровень 
требований к форме. Примером это- 
го могут служить задания на разра- 
ботку телевизоров «Садко», «Янтарь» 
(где на базе ламповой схемы пред- 
лагается выполнить новое внешнее 
оформление), задание на разработ- 
ку кассетного магнитофона «Весна- 
205». 

Несмотря на эти недостатки, пер- 
вые итоги показали высокую резуль- 
тативность нового порядка работы по 
проведению экспертизы потребитель- 
ских свойств изделий на стадии их 
разработки и освоения. Он выгодно 
отличается от существовавшего ра- 
нее, когда экспертизу потребитель- 
ских свойств ‘проходили серийно вы- 
пускаемые изделия и замечания экс- 
пертов трудно было реализовать, так 
как внесение изменений в проектные 
образцы было связано с переналад- 
кой оборудования и затратой до- 
полнительных средств. 

Тесные контакты экспертов и раз- 
работчиков должны обеспечить даль- 
нейшее повышение качества и совер- 
шенствование ассортимента товаров 
народного потребления. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 


В. А. БРАЙЛОВСКИЙ, 
инженер-светотехник, 

Н. И. НОВИКОВА, инженер, 
Ленинградский филиал ВНИИТЭ, 
Е. М. КУТИКОВ, художник по свету, 
Академический Большой 
драматический театр 

им. А. М. Горького, 

Ленинград, 

В. М. СОЛДАТОВ, архитектор, 
вниитЭ 


Роль света в создании компози- 
ционного образа рабочего помеще- 
ния весьма существенна. Ранее счи- 
талось достаточным — обеспечение 
лишь гигиенически приемлемых ус- 
ловий освещения, Сегодня нужно 
говорить уже не только о взаимо- 
влиянии архитектуры и световой сре- 
ды производственных помещений, но 
и об использовании в них приемов 
сценического освещения [2]. Основ- 
ными особенностями сценического 
освещения являются: а) активные 
яркостные контрасты; 6) разнообра- 
зие цветности излучения, достигае- 
мое применением многих источни- 
ков света с цветными фильтрами; 
в) динамичная изменяемость пара- 
метров освещения. Изменение сце- 
нической световой композиции отве- 
чает смене основных игровых ситуа- 
ций, содействуя в итоге активному 
идейно-эстетическому воздействию 
спектакля на зрителя. В производст- 
венной среде эстетическое воздей- 
ствие освещения становится актуаль- 
ным в связи с возрастанием доли 
монотонного труда, эмоциональным 
обеднением содержания выполняе- 
мой работы, с отчуждением искус- 
ственной предметной среды от при- 
родной (особенно в замкнутых по- 
мещениях), а также в связи с ростом 
требований работающих к условиям 
своего труда. Развитие композици- 
онных приемов формирования осве- 
щения на производстве способствует 
повышению эстетического уровня ус- 
ловий труда, снижает отрицательное 
воздействие неблагоприятных фак- 
торов. 

Воздействие освещения на эмо- 
ции и эстетические чувства работа- 
ющих может быть оценено двумя 
способами. Во-первых, это объектив- 
ная регистрация психофизиологиче- 
ских изменений состояния человека, 
показателей его работоспособности, 
продуктивности труда и т. д. Во-вто- 
рых, это непосредственная субъек- 
тивная оценка качества освещения. 
Первый способ трудоемок и мало 
соответствует существу оцениваемых 
эстетических свойств |3]. Субъектив- 
ные методы оценки здесь следует 
признать более перспективными 
[4, 5]. Они позволяют с достаточной 
точностью фиксировать чувственные 
реакции наблюдателей которыми 
могут быть и персонал оцениваемого 
производственного помещения, и 
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обычно не рассчитан на длительное 
наблюдение. Однако воздействие 
освещения на работающих представ- 
ляет собой процесс с непрерывно 
изменяющимися — характеристиками. 
Они зависят от скорости психологи- 
ческой адаптации, после наступления 
которой изменчивость воздействия 
освещения обусловливается, с одной 
стороны, колебаниями психофизио- 
логического состояния работающего, 
а с другой стороны — заданными и 
(или) случайными изменениями пара- 
метров освещения. Эксперты, пребы- 
вая в помещении сравнительно ко- 
роткий промежуток времени, обычно 
не учитывают динамику освещения, 
не говоря уже о психофизиологиче- 
ской структуре процессов труда. 
При математической обработке 
балльных оценок возникают погреш- 
ности, которые сопоставимы с диа- 
пазоном изменений чувственного вос- 
приятия динамичной среды. Поэтому 
представляется необходимым и воз- 
можным ограничить точность анали- 
за временной композиции освеще- 
ния: учет сложных и тонких измене- 
ний будет нецелесообразным при 
относительно грубой математической 
обработке результатов. В первом 
приближении, видимо, достаточно 
регистрировать только задаваемые 
(неслучайные) изменения освещения. 
Метод прямой чувственной оценки 
эстетического уровня освещения са- 
мими работающими в процессе тру- 
да осложняется тем, что требуется 
их специальная подготовка (чего 
практически обеспечить нельзя). Та- 
ким образом, оценка должна выпол- 
няться экспертным методом при ус- 
ловии специального обучения экс- 
пертов выявлению особенностей све- 
товой композиции и динамики осве- 
щения. 5-й 

В течение 1975—77 гг. нами раз- 
рабатывалась методика экспертной 
оценки эстетического уровня осве- 
щения рабочих помещений парал- 
лельно с общими методическими ре- 
комендациями по анализу условий 
труда с позиций эстетики производ- 
ства [6]. На первой стадии исследо- 
вания были сформулированы (на ос- 
новании опыта и изучения искусст- 
воведческой и светотехнической ли- 
тературы) — отдельные параметры 
эстетических свойств освещения, за- 
тем был проведен лабораторный экс- 
перимент. Эксперты располагались в 
зрительном зале театра, а на сцене 
устанавливалась декорация опреде- 
ленного помещения. Это «помеще- 
ние» освещали шестью разными спо- 
собами, отличающимися уровнем ос- 
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направлением распространения све- 
тового потока и другими характери- 
стиками. Один из шести вариантов 
был динамическим — здесь в тече- 
ние трехминутной экспозиции проис- 
ходило плавное изменение цветности 
освещения. 

Параметрами эстетических свойств 
освещения служили: соответствие 
световой «атмосферы» назначению 
помещения; насыщенность простран- 
ства светом; яркостные и цветовые 
характеристики освещения; легкость 
ориентации в помещении; единство 
и разнообразие решения; современ- 
ность стиля. В специальном бланке- 
анкете эксперт должен был на осно- 
вании полученной инструкции про- 
ставить весомость каждого парамет- 
ра и оценить по пятибалльной шкале 
эстетические свойства освещения. 
В качестве экспертсв в этих и после- 
дующих сериях опытов привлекались 
художники-конструкторы и художни- 
ки по интерьеру из Ленинградского 
филиала ВНИИТЭ. Эксперименты на 
базе театральных «помещений» ока- 
зались перспективными для отработки 
перечня параметров и оценочных 
процедур, обучения экспертов бла- 
годаря возможности создания раз- 
нообразных приемов освещения, до- 
стижению высокого уровня эмоцио- 
нального воздействия. Проведенные 
опыты показали возможность исполь- 
зования экспертного метода для 
оценки эстетического уровня осве- 
щения. Однако недостаточность про- 
работки состава и формулировок па- 
раметров (такие краткие характери- 
стики, как «атмосфера», оказались 
многозначны), а также некоторые ме- 
тодические неточности в постановке 
эксперимента обусловили значитель- 
ный разброс индивидуальных оценок 
(коэффициент вариации для разных 
вариантов освещения — от 17 до 

%)'. 

С целью уточнения комплекса 
эстетических параметров (то есть сло- 
весных характеристик эстетических 
свойств освещения) и апробации 
уточненных процедур оценки был 
проведен эксперимент в реальном 
производственном помещении (цехе 
Ленинградского завода очковой оп- 
тики). Искусственное освещение 
здесь создается люминесцентными 
лампами (общее) и лампами нака- 
ливания (местное). Светотехнические 
характеристики помещения удовле- 


1 Математическая обработка результатов 
экспертной оценки проводилась по общепри- 
нятым формулам, приведенным в работах 
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Таблица 1 


РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Объект и дата оценки Диспетчерский пункт ОДУ Урала, 9 декабря 1976 г. 


ы Оценки экспертов 
Параметры эстетической п 
оцанки освещения одсчитываемые 

3 А. Б. 3. ш. ц и. с са еНИя 
Соответствие световой среды компо- 
зиционному и образному решению 
интерьера 1,50 3,00 3,00 2,50 3,50 3,00 2075 Фу! = 2,75 
Гармоничность сочетания световых 
потоков по форме и яркости 1,50 3,50 2,00 2,25 3,50 2,50 3,75 Ф}2 = 2,64 
Гармоничность цветового сочетания 
световых потоков и соответствие цве- 
товому решению интерьера 2,50 3,25 2,50 2,00 3,50 2,00 2,75 Ф};з = 2,64 
Современность и оригинальность ком- 
позиционного решения световой сре- 
ды 1,25 3,00 1,00 1,25 3,50 2,00 2,25 Фи = 2,03* 
Эмоциональное воздействие освеще- 
ния на работающих в процессе труда 2,50 275 3,00 2,25 3,50 2,00 1175 ф;, = 2,53 
Отработка деталей световой компо- 
зиции 2,00 2,25 2,00 2,00 3,50 2,00 2,75 |Фь= 235 ° 
Обобщенные оценки Фо; 1,86 3,04 2,26 213 3,50 2,25 2,56 Фа= 2,71 
Целостные оценки Фи 2,50 3,30 2,50 2,50 3,50 2,20 2,80 
Результативные оценки Фа: 2,18 3и7 2,38 ДБ. 3,50 2,23 2,68 |Уф = 0,152<0,20 


* Отстающие звенья в формировании световой среды помещения, 


Таблица 2 


ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СВЕТОВУЮ СРЕДУ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ 


Элементы производства, 
участвующие в формировании 
све.овой среды рабочих 
помещений 


Основные факторы 


Корригирующие факторы 


Внешняя световая среда 
Атмосфера вне зданий 


Воздушная среда поме- 
щения 


Производственные излу- 
чения и средства защи- 
ты от них 


Здания, сооружения и 
элементы благоустройст- 
ва примыкающей терри- 
тории 


Светопрозрачные ограж- 
дения и средства солн- 
цезащиты 


Системы искусственного 
освещения 
Элементы предметной 


среды помещений 


п итак производст- 
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Светотехнические свойства и изменения дневного 
света 


Состояние атмосферы, облачность, загрязненность, 
Светотехнические свойства воздуха 
видимого 


Места и излучений 


спектра 


характеристики 


Форма и размещение зданий и сооружений. Фор- 
ма и габариты рабочих помещений 


Форма и положение светопроемов и стационар- 
ных средств солнцезащиты 


Зоны размещения светильников и предельное 


энергопотребление 


Форма и размещение стационарных элементов 
предметной среды рабочих помещений 


Оборудование службы Главного энергетика. Режи- 
мы изменений светотехнических свойств и положе- 
ния светильников, а также отражающих поверхно- 
стей 


Характеристики искусственного освещения примы- 
кающей территории 


Влияние загрязнений атмосферы, образуемых при 
работе предприятия. Влияние загрязнений воздуха 
помещений 


Характеристики и размещение средств экранирова- 
ния и защиты от излучений 


Форма и размещение элементов благоустройства. 
Светотехнические свойства поверхностей, отража- 
ющих свет в сторону светопроемов помещений 


Характеристики светопрозрачных ограждений. 
Форма и размещение мобильных средств солнце- 
защиты 


Типы и места размещения светильников. 
Характеристики светового потока ламп 


Форма и размещение мобильного оборудования. 
Светотехнические свойства поверхностей, отража- 
ющих свет в помещении 

Режимы искусственного освещения помещений и 
примыкающей территории. Режимы регулирования 
средств защиты и других корригирующих факто- 
ров 
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творительны. Эстетический уровень 
освещения оценивался по всем при- 
веденным выше параметрам. По 
обобщенным оценкам обнаружена 
высокая согласованность мнений экс- 
пертов (коэффициент вариации 17%). 

Анализ весомостей параметров по 
результатам опытов в театре и в 
цехе показал наибольшую важность 
в эстетическом восприятии яркост- 
ных характеристик освещения. Весо- 
мость цветности освещения оказа- 
лась очень высокой в театральных 
экспериментах и совсем низкой (не 
более 10%) для световой среды дан- 
ного цеха. (Это различие отражает 
более редкое использование цвет- 
ности освещения в организации про- 
изводственной среды.)  Весомость 
других параметров колебалась в ши- 
роких пределах. Были выявлены: не- 
согласованность принятых эстетиче- 
ских параметров световой среды с 
параметрами предметной среды ра- 
бочих помещений [7, с. 94]; частич- 
ное дублирование параметров и дру- 
гие недостатки. 

Дальнейшее — совершенствование 
комплекса эстетических параметров 
освещения потребовало постановки 
новой серии лабораторных экспери- 
ментов. Сложным оказался также 
процесс обучения экспертов виде- 
нию световой композиции. Сущест- 
вует распространенное убеждение, 
что формирование зрительных обра- 
зов связано с информацией о на- 
блюдаемых объектах, а не с интен- 
сивностью и качеством самого све- 
та, создаваемого совокупностью его 
источников. Отсюда видны трудности, 
связанные с определением роли ос- 
вещения, которая, конечно же, не 
сводится к обеспечению ясного ви- 
дения предметов. В процессе рабо- 
ты человек фокусирует зрение на 
ограниченном пространстве, в то же 
время так называемым боковым зре- 


нием он воспринимает окружающую 
среду. Переводя взгляд с одного 
объекта направленного внимания на 
другой, человек одновременно полу- 
чает значительный объем зритель- 
ных впечатлений неотчетливо и, оче- 
видно, не вполне осознаваемо. Нам 
представлялось, что такое неотчет- 
ливое, «размытое» впечатление (или 
последовательность таких впечатле- 
ний), обусловливаемое пространст- 
венным распределением яркостно- 
цветовых характеристик освещения, 
играет существенную роль в форми- 
ровании эмоциональной картины 
труда. 

Мы сочли целесообразным в 
оценке эстетических свойств освеще- 
ния выделить две задачи. Первая — 
определить согласованность освеще- 
ния с предметным окружением (его 
геометрической формой, цветом, 
фактурой, вообще с композицион- 
ным решением предметной среды). 
Вторая задача — оценить с позиций 
работающего «световую картину», 
образованную распределением в 
пространстве и движением во вре- 
мени световых полей. То есть была 
предпринята попытка оценить эсте- 
тическое восприятие обобщенной 
световой картины, условно отделен- 
ной от информации о форме, цвете 
и фактуре освещаемых предметов. 

В этой серии экспериментов экс- 
пертам предъявляли слайд-проекцию 
конкретного рабочего помещения. 
После оценки соответствия освеще- 
ния объемно-пространственной колм- 
позиции интерьера четкость изобра- 
жения изменяли, и интерьер на эк- 
ране превращался в расплывчатый 
абстрактный светоцветовой узор, 
композицию которого и следовало 
оценить (с учетом функций рабочего 
помещения, содержания и ритма вы- 
полняемого труда). Был подготовлен 
бланк с подробной инструкцией, раз- 


витым комплексом параметров и 
развернутой оценочной шкалой. Па- 
раметры были условно сгруппирова- 
ны в функционально-утилитарные и 
композиционные. С целью трениров- 
ки вначале демонстрировался учеб- 
ный слайд, после чего — изображе- 
ние оцениваемого объекта для двух- 
аспектной оценки, которая выполня- 
лась по следующим параметрам: 
1-я группа — соответствие освещения 
назначению интерьера, его архитек- 
туре, форме освещаемых предметов, 
соответствие эргономическим требо- 
ваниям; 2-я группа — уравновешен- 
ность композиции, гармоничность 
светлотных и цветовых сочетаний, 
ритмичность и соразмерность свето- 
цветовых пятен, индивидуальность ре- 
шения (кроме того, давалась эмоци- 
ональная оценка освещения в це- 
лом). 

В этой серии экспериментов нам 
пришлось столкнуться с рядом но- 
вых методических затруднений. Во- 
первых, это известное несоответствие 
реальной ситуации предлагаемым 
изображениям на слайдах. Здесь 
можно назвать искажение реальных 
цветовых сочетаний, нарушение пер- 
спективы и т. д. Во-вторых, некото- 
рые эксперты испытывали трудности 
в связи с двухаспектностью оценки. 
Это касалось необходимости как аб- 
страктного восприятия «световой 
картины» людьми, мало изучавшими 
эстетику труда, так и проставления 
коэффициентов весомости многочис- 
ленных и разделенных на группы па- 
раметров. Вместе с тем эксперимен- 
ты дали ценную информацию. 

Анализ замечаний экспертов по 
методике оценки и проставленных 
весомостей эстетических параметров 
освещения позволил обосновать их 
более точный сокращенный состав. 
Так, например, был снят эргономи- 
ческий критерий как неспецифиче- 


ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОЦЕНКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ 


Свет дает нам возможность воспринимать внешнюю форму предметов и ориен 
тироваться в окружающей среде. В то же время световая композиция и ее измене- 
ния представляют собой важный фактор эстетического воздействия на работающих. 

После получения оценочных бланков Вам следует ознакомиться с помещени- 
ем, характером выполняемых в нем работ и внимательно проанализировать с эсте- 
тических позиций дневное, общее и местное искусственное освещение. Возникаю- 
щие замечания и предложения запишите на стр. 4 бланка, дополните их схемати- 
ческими рисунками. Проведение анализа позволит Вам перейти к количественной 
оценке эстетического уровня освещения (стр. 2-3). 

Вначале приведите перечень параметров в соответствие с Вашими представле- 
ниями об эстетических требованиях, которым должна отвечать световая среда по- 
мещений оцениваемого типа. Допускается изменение формулировок, объединение 
и разделение параметров, введение неучтенных параметров в оставленные незапол- 
ненными строки. Затем укажите в % весомость каждого параметра в эстетическом 
восприятии освещения. Для этого обведите кружочками цифры в графе “Весомость 
параметров”, учитывая, что сумма весомостей должна равняться 100%. 

Далее оцените по пятибалльной шкале, приведенной на стр. 2, эстетический 
уровень световой среды помещения, представив себя работающим в нем. Опре- 

деленные Вами по каждому параметру оценки обведите кружочками в графе 


“Оценка (баллы) “”. После этого оцените эстетический уровень освещения рабочего 


помещения в целом (не прибегая к расчетам) и запишите оценку в строке [о] 


с точностью до десятой балла, например, "'3,2"'. В процессе оценки не рекомендуем 


Вам с кем-либо советоваться или ориентироваться на оценки других экспертов. 


В заключение запишите наименования предприятия и помещения, свою фа- 


МИ Ри вАесравьте дату в отведенных для этого местах. По окончанию работы экс- 


УИЯт9” АРУЧЕ м ояйсуьбланки руководителю, 
е@ес\го.пекгазоуКа.ги 


ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ 


Гармоничность распределения цвета световых полей, с учетом 
функциональных процессов, проходящих в помещении 

Отработка деталей световой композиции (точность пространствен 
ной локализации и соблюдение размеров световых полей, упорядо- 
ченность размещения ламп различной цветности, отсутствие непри- 


Соответствие композиционного решения световой среды (по всем 
характеристикам) композиционному решению интерьера 


в соответствии с содержанием труда (характер, последователь- 
ность, скорость, ритмичность изменений) 


Гармоничность распределения яркости освещения по геометричес 
кой форме, размерам, интенсивности световых полеи, с учетом 
функциональных процессов, проходящих в помещении 


вкладыша 


ятных световых бликов и т.п.) 


В целом эстетический уровень освещения рабочего помещения 


[5] Эмоциональное воздействие динамики освещения ‘на работающих 


ШКАЛА ОЦЕНКИ УРОВНЯ 


Эстетические свойства выражены максимально 5,0 
Эстетические свойства выражены в высокой степени 4,0 
Эстетические свойства выражены в допустимой степени 3,0 
Эстетические свойства не выражены. Объект воспринима- 

ется равнодушно 2,0 


Эстетические свойства выражены в противоречии 
с существом объекта 


М 


отрыва 


Линия 
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‹ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА» 


ский для эстетической оценки. Ос- 
тальные параметры были укрупнены 
и по ним даны более развернутые 
формулировки. Признано ненужным 
группирование параметров. На этой 
стадии экспериментов была отрабо- 


тана форма бланка, удобная как 
для работы экспертов, так и для 
последующей машинной обработки 


данных. В последней редакции бланк 
представляет собой книжицу с вклад- 
ными листами для каждого из оце- 
ниваемых помещений. 

Полученная методика оценки эс- 
тетического уровня освещения рабо- 
чих помещений применялась и вре- 
альных производственных условиях. 
Оценивалась световая среда старого 
диспетчерского пункта ОДУ энерго- 
системами Урала. Естественное осве- 
щение в нем обеспечивалось с по- 
мощью боковых оконных проемов, ис- 
кусственное — группами потолочных 
светильников с люминесцентными 
лампами. Светотехнические характе- 
ристики освещения были удовлетво- 
рительны. Как уточненный состав па- 
раметров, так и процедуры оценки 
оказались приемлемыми; было обна- 
ружено хорошее совпадение мнений 
экспертов (коэффициент вариации 
15%). В целом эстетический уровень 
освещения был оценен как низкий — 
2,71 балла, наиболее уязвимыми ока- 
зались его свойства по двум пара- 
метрам: современность и оригиналь- 
ность композиционного решения и 
отработка деталей световой компо- 
зиции (табл. 1). 

В этом эксперименте впервые 
параллельно с оценкой реального 
объекта была проведена оценка эсте- 
тического уровня освещения по про- 
екту диспетчерского пункта (разра- 
ботка ВНИИТЭ и Уральского отделе- 
ния института «Теплоэлектропроект»). 
Несмотря на некоторую неопреде- 
ленность в решении интерьера, при- 


ВЕСОМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ (%) 


сущую стадии проектирования, экс- 
перты, приглашенные из Уральского 
филиала ВНИИТЭ и трех других орга- 
низаций, сумели преодолеть инфор- 
мационную недостаточность и смог- 
ли количественно сформулировать 
свои мнения (на уровне целостной 
оценки). При высокой согласованно- 
сти мнений (коэффициент вариации 
15%) среднее значение оценки со- 
ставило 4,07, что соответствует высо- 
кому эстетическому уровню [6, с. 61]. 
Этот результат подтвердил преиму- 
щества, заложенные в проекте ин- 
терьера, хотя и свидетельствует о 
возможностях поиска более совер- 
шенных решений. 

При оценке интерьера ОДУ Ура- 
ла, обладающего высоким уровнем 
естественной освещенности днем, и 
того же интерьера в темное время 
суток должна была проявиться одна 
из форм восприятия световой дина- 
мики (освещение в обоих случаях 
существенно различно). Эксперты не 
были подготовлены к длительному 
наблюдению интерьера и оценке 
световой динамики, поэтому потре- 
бовалась раздельная оценка естест- 
венного и искусственного освещения 
< последующим усреднением ре- 
зультатов. На дальнейших этапах со- 
вершенствования методики экспертов 
необходимо более подробно знако- 
мить с особенностями динамической 
организации освещения. Кроме того, 
представляется целесообразным про- 
вести дополнительные эксперименты 
с целью уточнения характеристик, 
входящих в параметр «эмоциональ- 
ное воздействие динамики освеще- 
ния». 

В настоящем виде предлагаемая 
методика уже может считаться при- 
емлемой, ее рекомендуется исполь- 
зовать при оценке эстетического 
Уровня условий труда в рабочих по- 
мещениях с относительно статичной 


световой средой (в зависимости от 
ее специфики и требований исследо- 
вания, в бланк могут вводиться и до- 
полнительные параметры). Для удоб- 
ства выбора направлений и методов 
эстетического совершенствования ус- 
ловий освещения (что завершает 
экспертную оценку при обработке 
качественных замечаний и предложе- 
ний) предлагаем классификацию 
факторов, формирующих световую 
среду рабочих помещений (табл. 2). 
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О КОСМЕТИЧНОСТИ 


ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРОТЕЗИРОВАННЫХ БЕЗРУКИХ 


Известно, что наиболее полноцен- 
ной реабилитацией дефекта инвалида 
считается та совокупность лечебных 
мероприятий, которая не только вос- 
станавливает действия по самообслу- 
живанию, близкому к норме, но и 
придает инвалиду внешний вид фи- 
зически полноценного человека в 
различных ситуациях. При этом, го- 
воря о косметичности' реабилитации 
больных с дефектами рук, следует 
выделить ее требования к двум ос- 
новным группам ортопедических при- 
надлежностей. 

Прежде всего, требования предъ- 
являются к облику протезов, т. е. 
требуется внешнее подобие руке то- 
го технического устройства, которое 
заменяет ее отсутствующий сегмент". 

Кроме того, бытовые инструмен- 
ты или принадлежности, которыми 
пользуется инвалид, применяющий 
протез, должны внешне возможно 
меньше отличаться от общепринятых 
изделий. 

Вместе с тем, реабилитационные 
мероприятия должны вести, по воз- 
можности, к наибольшему приближе- 
нию к норме двигательного стерео- 
типа тех трудовых операций, в кото- 
рых протез контактирует с инстру- 
ментами или приборами [2]. 

При несоблюдении указанных тре- 
бований к реабилитации инвалид 
вынужден обращаться к помощи дру- 
гих людей, оказываясь в состоянии 
психологического угнетения, ощущая 
свою физическую неполноценность. 
Необходимость соблюдения принци- 
па косметичности (статической и ди- 
намической) обусловлена тем, что 
при ее отсутствии инвалид, даже 
имея некоторую результативность в 
действиях, чувствует, что привлекает 
внимание окружающих нетипично- 
стью совершаемых действий, а так- 
же необычностью вида предметов, 
которыми пользуется при самообслу- 
живанми. Поэтому соблюдение кос- 
метичности предметов реабилитации 
(протезно-ортопедических изделий) 
является средством создания для ин- 


1 «Косметичность» — приближенность внеш- 


него вида и динамики движений протезиро- 
ванного инвалида к внешнему виду и движе- 
ниям эздорозого человека. 

2 Степень этого соответствия может быть 
различной, но, как покагызают исследования, 
это подобие имеет границы. Например, рези- 
новые оболочки, надеваелые на протез, кото- 
рые изготовляются в Японии и СШ!А, не толь- 
кои име Юте выраженный структурный рисунок 
кожи, ‘но И`Воспроизводят подкожные вены, 
мк Бы. еичеасОвюатевые пластинки. Одна- 
кес®® ИЕчеВУЕЯа авторов, это придает 
им лишь сходство с муляжом и производит 
отталкивающее впечатление своей «мертвен- 


валида благоприятного психологиче- 
ского климата в момент общения с 
физически полноценными людьми. 

Как неотъемлемая характеристика 
протезно-ортопедических изделий 
косметичность имеет свою историю. 
Еще в средневековье ремесленники 
при изготовлении протезов рук для 
воинов придавали искусственной ко- 
нечности вид перчатки рыцарского 
доспеха. В Х!Х в. мастера-протези- 
сты создавали сложные механиче- 
ские конструкции по подобию здо- 
ровых рук и ног3. 

В наши дни косметичность про- 
тезных изделий получила особенно 
широкое распространение. Напри- 
мер, необходимость маскировки де- 
фекта привела к развитию производ- 
ства глазных протезов вместо чер- 
ных глазных повязок, к созданию 
протезов после мастэктомии, к воз- 
никновению ряда направлений кос- 
метической хирургии, ликвидирую- 
щих зрительно воспринимаемые пла- 
стические аномалии лица и тела. 
Требования косметичности хорошо 
известны и соблюдаются также при 
изготовлении ортопедической обуви, 
при конструировании специальной 
(«функциональной») одежды для ин- 
валудов ит. п. [1, 3]. 

Однако применительно к проте- 
зам рук (особенно при дефектах 
предплечий и плеч) сначала среди 
мастеров прошлых веков, а затем 
и среди современных инженеров- 
протезистов утвердилась точка зре- 
ния о невозможности приближения 
внешнего вида механической конеч- 
ности к естественному. Косметич- 
ность протеза часто вообще отри- 
цалась, а на первый план выдвига- 
лась только его функциональность. 
Таким образом, еще с 1860 г. (начи- 
ная с впервые встречающегося в ли- 
тературе «приспособления Матье») 
развивается направление реабилита- 
ции безруких, которое сводится к 
снабжению их так называемыми 
«приспособлениями» и «рабочими 
протезами» [4, 8]. 

Группа «приспособления» в совре- 
менных классификациях ортопедиче- 
ских изделий обычно включает кре- 
пящиеся тем или иным способом на 
культе крючки, универсальные захва- 
ты и другие Механические устройст- 
ва. Они не сохраняют симметрию 
фигуры и далеки от какого-либо по- 
добия здоровой руке. «Рабочие про- 
тезы» обычно состоят из полой гиль- 


3 В России первые протезы ног были 
сконструированы и предложены «вместо бе- 
зобразных деревяшек» гениальным самоучкой 


28 дя. гел 


зы (наплечника), которая надевается 
на культю и к которой с помощью 
«тугого» шарнира прикрепляется 
приемник, позволяющий «защелки- 
вать» в гнезде предметы для само- 
обслуживания или инструменты, 
снабженные нормализованными хво- 
стовиками. 

Более чем вековое существование 
направления, разрабатывающего при- 
способления и рабочие протезы, 
объясняется тем, что далекие от 
формального подобия своего внеш- 
него вида здоровой руке рабочие 
протезы (например, известные в 
СССР конструкции Л. С. Шульца, 
ЦИЭТИН) все-таки позволяют инва- 
лидам с помощью универсальных на- 
садок осуществлять самостоятельно 
большое количество трудовых опера- 
ций [8]. Однако эти ортопедические 
принадлежности все меньше отвеча- 
ют возрастающим современным тре- 
бованиям к косметичности реабили- 
тации. Вместе с тем, пытаясь слить 
воедино в протезе его высокую 
функциональность и косметичность, 
протезостроители наталкиваются на 
непреодолимые трудности. Напри- 
мер, с приданием протезу большей 
и универсальней функциональности 
сегментов он начинает проигрывать 
в надежности или косметичности, 
Техническое усложнение ведет к не- 
соблюдению других требований к 
искусственной конечности, таких, как 
легкость, бесшумность работы, дол- 
говечность, удобство изготовления и 
обслуживания, наличие минимально 
необходимой силы схватывания и 
т. п. С перенесением направления 
разработок в сторону косметичности 
активный протез руки начинает те- 
рять функциональность. По свиде- 
тельству большого числа исследова- 
телей протезирования, одной из 
главных причин этого является не- 
возможность создания такой конст- 
рукции искусственной руки, в кото- 
рой присутствовала бы универсаль- 
ность, свойственная здоровой руке. 

Конструкции искусственных конеч- 
ностей, которыми в настоящее вре- 
мя снабжаются инвалиды, согласно 
нашим исследованиям, в 4—6 раз 
менее универсальны исполнительски, 
чем рука. 

Желание конструкторов достичь в 
протезе и высокой функционально- 
сти, и нужного уровня косметичности 
заставляет снабжать надежные рабо- 
чие протезы дополнительной (смен- 
ной) косметической кистью «на вы- 
ход». В свою очередь, более косме- 
тичные «активные протезы» зачастую 
комплектуются съемными «захват- 
крючками» и прочими более функ- 
циональными приспособлениями 
(рис. 1). 

Все это позволяет предположить, 
что существенную помощь в дости- 
жении высокого уровня бытовой 
реабилитации с еще большим эф- 
фектом косметичности должно ока- 
зать больному специальное предмет- 
ное окружение. Действительно, пе- 
ренося в разработках часть функций, 
недостающих протезу, на предметы 
быта, художественно конструируя их, 
можно не только воспользоваться 
косметичностью «активных» искусст- 
венных рук, но и достичь требуемой 
функциональности реабилитации. 

Предполагается в этом случае, что, 
при перестройке традиционных из- 
делий для механической конечности, 
снабженной активной кистью, подоб- 
ной по виду руке (а не сменными 
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5. Модель швейной золовки к 


дипломному проекту Т.М. Федотовой. 
Художественно-конструкторская 
разработка «Бытовая швейная 

машина для инвалидов с протезами 


предплечья». Руководитель 


Б Така доцент С. Г. Данилов. 
ИМК 6 6, ЛА ЯЯСЯВ протезированию — 
е!вагодойаяй мКанвудник ЛНИИП 

В. Т. Власенко 


1. Активный протез предплечья со сменными кистями и 


универсальными захватами 


крючковыми захватами) и обладаю- 
щей примерно '/з исполнительных 
функций руки, наибольшему видоиз- 
менению будут подлежать не столь- 
ко комплектующие внутренние меха- 
низмы оборудования и бытовых при- 
надлежностей, сколько «контактиру- 
ющие» с протезом кнопки, ручки, 
выключатели и т. п. Реализация та- 
кого «встречного» проектирования 


2—4. Модели к дипломному проекту В. М. Недашковскозо 
«Художественно-конструкторская разработка бытовозо 
комплекта слесарных инструментов для протезированных 
безруких», 1977 +. Вуководитель проекта — доцент 

Г. Данилов. Консультант по протезированию — ст. научный 


сотрудник ЛНИИП В. Т. Власенко 


изделий «под искусственную руку» 
представляется перспективной. 
Особенно это становится нагляд- 
ным при сопоставлении однотипных 
действий выполняемых —инвалида- 
ми с помощью принципиально раз- 
личных по виду принадлежностей. 
Так, удержание столовой ложки уни- 
версальным «крючком-захватом», 
крепящимся к фланцу гильзы проте- 
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за (вместо косметической кисти, вхо- 
дящей в комплект), характеризуется 
полным отсутствием имитации дви- 
жения кисти руки; приспособление 
имеет откровенный вид механизма, 
хотя и достаточно функционально 
(рис. 1). 

В противоположность этому сто- 
ловая ложка, спроектированная для 
активного протеза, помогает достичь 
большей косметичности всего движе- 
ния в целом. Здесь инвалид снабжен 
имитирующей вид отсутствующего 
сегмента кистью и совершает меха- 
нической  конечностью движения, 
воспроизводящие позу здоровой ру- 
ки близко к норме. 

Выполнение слесарных работ с 
помощью рабочего протеза плеча 
также характеризуется недостатком 
косметичности. Своим видом протез 
не восполняет внешнего подобия ут- 
раченных кисти и предплечья. При- 
мМеняемый инвалидом молоток зна- 
чительно отличается по внешнему 
виду (особенно специфичен его хво- 
стовик) от общепринятых инструмен- 
тов. 

Вместе с тем, слесарные инстру- 
менты, спроектированные с учетом 
исполнительных возможностей актив- 
ного протеза, снабженные эластич- 
ной рукояткой специальной формы, 
значительно  приближают уровень 
реабилитации к норме, восполняя 
вид руки и сохраняя большее подо- 
бие специальных инструментов обыч- 
ным (рис. 2, 3, 4). Для облегчения 
пользования этими слесарными при- 
надлежностями они располагаются 
особым образом в гнездах комп- 
лектного ящика, который может пе- 
реноситься самим инвалидом. 

Снабжение инвалида с дефектом 
предплечья манжеточным приспо- 
соблением помогало ему в недав- 
нем прошлом успешно пользоваться 
ручной швейной машиной. Однако 
косметичность в этом случае была 
не на высоком уровне. Новая элек- 
трическая швейная машина с нож- 
ным педальным пуском спроектиро- 
вана «под протез» и снабжена таки- 
чи ручками органов регулировки, 
которые позволяют протезированно- 
му самостоятельно производить ее 
настройку (рис. 5). Специальной кон- 
струкции пинцеты, отвертки и игло- 
вдеватели, находящиеся в тумбе, по- 
зволяют инвалиду производить само- 
стоятельную заправку машины, а 
электрический подъемник, управляе- 
мый ногой помогает убрать машину 
в глубину тумбы. 

Благодаря перенесению части тра- 
диционных функций руки в конст- 
рукцию бытового швейного агрегата, 
действия инвалида при работе на ма- 
шине стали, как представляется в 
целом, более косметичными. Этому 
способствует и —малоспецифичный 
внешний вид новой машины, близ- 
кий обычным современным худо- 
жественно-конструкторским — разра- 
боткам таких устройств. 

Практика разработки более 30 
экспериментальных проектов изде- 
лий, рассчитанных для активного 
протеза, и опытная апробация при- 
надлежностей инвалидами позволяют 
утверждать, что средствами художе- 
ственного конструирования пред- 
метов быта косметичность функцио- 
нальной реабилитации инвалидов мо- 
жет быть поднята на новый, более 
ысоеяйсур6зень (это, разумеется, не 
асвеЧяд. Нфольно — малочисленной 

уйивго больньюжаяцособо тяжелыми 
дефектами рук). 


Говоря о проектировании специ- 
альных квартир для инвалидов“, © 
создании научно обоснованного ти- 
поряда бытового оборудования, кон- 
структивно меняющегося в зависи- 
мости от уровня дефекта, следует 
по-прежнему ориентироваться на бо- 
лее совершенный комплексный под- 
ход в художественном конструиро- 
вании. Однако представляется, что до 
проведения комплексных разработок 
бытовой среды (как и до оконча- 
тельного определения границ упо- 
рядочения ассортимента мелких ве- 
щей для инвалидов) необходимо 
предварительное составление боль- 
шого ряда отдельных эксперимен- 
тальных проектов. 

Это объясняется двумя основны- 
ми причинами, характеризующими 
инвалидов как потребителей. Во-пер- 
вых, инвалиды с дефектами средней 
тяжести обычно отказываются от 
пользования изделиями, предлагаю- 
щими им излишние услуги. Во-вто- 
рых, поиск специфичности изделий, 
адекватной тяжести дефекта конк- 
ретной группы больных, возможен 
только при глубоком изучении всей 
динамической последовательности 
операций человека с тем или иным 
предметом. 

Такое изучение почти всегда тре- 
бует проведения серьезных эргоно- 
мических исследований сопоставле- 
ния и отсеивания целого ряда, каза- 
лось бы, возможных художественно- 
конструкторских решений а самое 
главное — проведения клинических 
апробаций каждого конкретного про- 
ектного предложения. Излагаемая 
тактика проектно-экспериментальной 
«разведки» должна помочь проведе- 
нию продуктивных комплексных раз- 
работок специальной бытовой сре- 
ды. Есть все основания полагать, что 
художники-конструкторы могут ока- 
зать существенную помощь в обес- 
печении инвалидов современными 
высококачественными принадлежно- 
стями реабилитации. 


4 Как одно из новых направлений бытовой 
реабилитации создание специализированных 
квартир для инвалидоз отмечалось в отече- 
ственной специальной литературе [7]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДАЦИЙ 
СВЕТЛОТЫ ШКАЛЫ 
АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ 


Разработка различных цветовых 
систем предполагает прежде всего 
определение шкалы ахроматических 
цветов. В настоящее время не суще-' 
ствует единой системы обозначений 
и наименований цветов. Отсутствуют 
данные по градациям шкалы светло- 
ты, отвечающим определенным сло- 
весным наименованиям: белый, свет- 
лый, серый, темный, черный. Приво- 
димые в нормативной документации 
наименования хроматических и ахро- 
матических, а также близких к ним 
цветов не всегда соответствуют визу- 
альному представлению о них. Так, 
при согласовании с ВНИИТЭ конт- 
рольных образцов (эталонов) цвета 
отделочных материалов часто выяв- 
ляется несоответствие внешнего ви- 
да образцов цвета их наименовани- 
ям, принятым на данном предприя- 
тии-изготовителе или присвоенным 
им в соответствии с нормативной 
документацией. Во ВНИИТЭ посту- 
пают запросы от предприятий-изго- 
товителей на документацию по обо- 
снованию принадлежности эмалей к 
светлым или темным, определению 
интервалов значений коэффициентов 
отражения, соответствующих светлым 
цветам, а также просьбы непосред- 
ственно определить цвет тех или 
иных эмалей. 

В этом заинтересованы как изго- 
товители и потребители материа- 
лов, так и художники-конструкторы, 
занимающиеся проектированием цве- 
товых решений изделий и интерье- 
ров. 

В связи с разработкой во ВНИИТЭ 
системы словесных наименований 
цвета отделочных материалов был 
проведен анализ шкал светлоты в 
различных цветовых системах (Ман- 
селла, Оствальда, ТГЛ, ДИН и др.) 
и на основе его установлены града- 
ции светлоты по этим шкалам. 

Градации шкал ахроматических 
цветов со значениями коэффициен- 
тов отражения 0 (в %) по названным 
системам, а также по атласам стан- 
дартных образцов цвета ВНИИ метро- 
логии на 450 цветов, Корнерупа- 
Ваншера (Дания) и Хессельгрена 
(Швеция) приведены в табл. 1 (свод 
данных). 

По этим системам были сопостав- 
лены формулы, описывающие шкалы 
светлоты и значения коэффициентов 
отражения р (яркости В), соответст- 
вующих координате цвета У для от- 
дельных ступеней светлоты. 

В системе Манселла (США) для 
описания 10 ступеней шкалы от чер- 
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Светлые 


ного до белого использовалась фор- 
мула: 

У =У1/2, при 0 <У < 10, 0<У<100 
(более точная шкала светлоты в этой 
системе описывается полиномом пя- 
той степени). : 

Несмотря на то что шкала свет- 
лоты по Манселлу предназначалась 
для применения с средним серым 
(У=19,1) и белым фоном, формула 
лучше описывает различия по свет- 
лоте между образцами на фоне с 
промежуточным значением яркости. 
Такой фон предполагает, что два об- 
разца № 1 и 2, рассматриваемые на 
фоне образца № 1,5, должны восп- 
риниматься точно так же отличающи- 
мися по светлоте, как и № 8 и 9, рас- 
сматриваемые на фоне образца 
№ 8, 5 [1]. 

Шкала серых цветов Оствальда 
(ФРГ) основана на законе Вебера — 
Фехнера. Зависимость между сту- 
пенью шкалы Оствальда из «Руковод- 
ства по цветовой гармонии» и ко- 
эффициентом яркости имеет вид: 

(4У—1) 
19510 М 20 ь 

У=0 соответствует не идеально- 
му черному (У=0), а хорошему чер- 
ному пигменту (У = 0,89); У = 10 со- 
ответствует не идеальному отражаю- 
щему рассеивателю (У = 100), а хоро- 
шему белому пигменту (У=89). 

Считается, что логарифмическая 
зависимость, определяющая шкалу 
серых цветов Оствальда, точнее опи- 
сывает эту шкалу, если наблюдатель, 
проводящий оценку, полностью адап- 
тирован к светлоте промежуточного 
образца между двумя серыми цве- 
тами, определившими ступень шка- 
лы. При рассмотрении шкалы серых 
цветов на белом фоне наблюдатель 
адаптируется к яркости самого свет- 
лого образца этой шкалы и воспри- 
нимает равномерно расположенны- 
ми только несколько первых образ- 
цов, близких к белому, в то время 
как часть шкалы с темно-серыми 
цветами будет казаться ему чрез- 
мерно заполненной [1]. 


В системе ТГЛ (ГДР) принято 
11 градаций ахроматической шкалы, 
причем в качестве конечных точек 
в ней выступают: белый пигмент 
(У=85,1) и черный (У=0,68). 

Шкала серых цветов цветовой кар- 
ты ДИН (ФРГ) основана на модифи- 
цированной логарифмической зави- 
симости (формула Дельбоффа), так 
как градация по закону Вебера-Фех- 
нера недостаточна и соответствует 
условиям наблюдения на светло-се- 
ром фоне при определенной осве- 
щенности [1]. 


В табл. 1 приведены словесные 
наименования отдельных ступеней 
шкал ахроматических цветов, присво- 
енные авторами систем и атласов. 
Сопоставляя коэффициенты отраже- 
ния ахроматических цветов, которым 
присвоено то или иное словесное 
наименование, следует учитывать, что 
различные шкалы воспроизведены в 
образцах с разной поверхностью и 
измерены на разных приборах при 
неодинаковых. условиях освещения и 
наблюдения. Для сравнения в табл. 1 
рядом с коэффициентами отражения 
по атласу Хессельгрена помещены 
образцы этой шкалы, измеренные 
во ВНИИТЭ на автоматическом 
фильтрометре ВЕС-3 фирмы Орюп 
(ФРГ) (без учета зеркальной состав- 
ляющей отраженного потока при ис- 
точнике света С). Совпадение оказа- 
лось достаточно хорошим. 
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ШКАЛА АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ 


Таблица 2 


Вяменое Гранич- | Бледно-| Гранич- | Светло- | Гранич- _ |Гранич- | Темно- | Гранич- ы 
вание Белый я я я я ы Серый я я 5 Черный 
цвета ный серый ный серый ный ный серый ный 


р, % | 89,0 | 80,0 | 67,5 | 61,5 | 51,0 


Данные табл. 1 позволяют устано- 
вить предельные значения коэффи- 
циентов отражения для черного, 
средне-серого и белого цветов: для 
черного они составляют 0—4,6%, для 
средне-серого 18—23,8% (кроме си- 
стемы ТГЛ, в которой для средне-се- 
рого самое низкое значение р= 
12,3%), для белых —выше 80%. 

Исследования [3] влияния состо- 
яния адаптации глаз наблюдателя на 
восприятие светлоты и равномерного 
распределения цветов в шкале свет- 
лоты показали, что яркость фона в 
значительной степени влияет на рас- 
пределение серых цветов в шкале 
светлоты, причем влияние фона бо- 
лее заметно для образцов малень- 
кого размера. 

Установление шкалы соотношения 
черного и белого на белом и чер- 
ном фонах [4] показало, что на бо- 
лее темном фоне серые образцы 
воспринимаются более светлыми. Ес- 
ли у фона коэффициент яркости при- 
близительно такой же, как и у срав- 
ниваемых серых образцов, чувстви- 
тельность наблюдателя к различиям 
по светлоте увеличивается, причем 
это явление наблюдается не только 
при пороговых, но и при относи- 
тельно больших различиях по свет- 
лоте (как между соседними образ- 
цами шкалы серых цветов Манселла) 
[1]. 

Подобно тому, как воспринимае- 
мый цветовой тон и насыщенность за- 
висят от отношения яркости данного 
образца цвета к уровню адаптации, 
определяемой взвешенным средним 
значением коэффициентов яркости 
всех цветных предметов в поле зре- 
ния и, главным образом, яркостью 
фона, восприятие степени светлоты 
серых цветов зависит от общего 
уровня адаптации, а не только отне- 
посредственного окружения образ- 
цов [2]. 

С целью установления точной гра- 
дации шкалы ахроматических цве- 
тов, отдельным ступеням которой 
соответствовали бы наименования — 
белый, светло-серый серый, темно- 
серый и черный, во ВНИИТЭ была 
проведена экспертиза. При этом осо- 
бо учитывались фон и условия про- 
ведения экспертизы. 


Условия не были специфически- 
ми, а соответствовали тем, при ко- 
торых производится согласование 
контрольных образцов (эталонов) 
цвета. Фон был выбран не средне- 
серый (обычно принятый в зарубеж- 
ных стандартах для проведения ви- 
зуального сравнения цветов), а бе- 
лый, с учетом того фактора, что 
контрольные образцы (эталоны) цве- 
та прикрепляются к белой бумаге и 
рассматриваются на ней. 


Экспертиза проводилась на столе 
у окна при большой освещенности 
(свыше 500 лк). В качестве экспертов 
принимали участие 10 человек: ху- 
ожники, технологи, инженеры, за- 
нИмекЯдИвЕЯК обычно согласованием 
цветов. НИ сь серая шкала 

сеёмвгренарзовсзоящая из 18 об- 
разцов с глянцевой поверхностью 


36,5 | 22,5 | 14,0 6,5 2,5 0,3 


размером 5Ж5 см. Кроме них к шка- 
ле были добавлены два более свет- 
лых, чем № 0, и четыре образца 
между № 22 и 24. 

Экспертам было предложено вы- 
брать светло-серый средне-серый, 
темно-серый и граничные между бе- 
лым и светло-серым, светло-серым и 
средне-черным и т. д. При этом экс- 
перт мог указать на промежуточный 
между двумя образцами. Из трех 
оценок, сделанных каждым экспер- 
том, был определен средний номер 
искомого образца. Соответствующее 
ему значение коэффициента отраже- 
ния определялось графически по за- 
висимости между номером образца 
шкалы ахроматических цветов и его 
коэффициентом отражения, замерен- 
ным на КЕС-3 (см. табл. 1). 

Полученная в результате экспер- 
тизы шкала ахроматических цветов с 
наименованиями цветов и соответст- 
вующими значениями коэффициен- 
тов отражения представлена в табл. 2. 

К шкале добавлен бледно-серый 
цвет — граничный между белым и 
светло-серым, предельные значения 
которого определены как макси- 
мальные отклонения, полученные для 
граничного цвета. Предельные зна- 
чения коэффициентов отражения для 
градаций темно-серых, серых и свет- 
ло-серых составляют соответственно: 
2,5—14,0; 14,0—36,5; 36,5—61,5. Гра- 
ница для белых цветов определена 
при 0=80%. Следует отметить, что 
значение р=22,5% для средне-серо- 
го цвета находится в пределах зна- 
чений коэффициентов отражения для 
средне-серого цвета по разным ат- 
ласам и цветовым системам. 

Таким образом, проведенная экс- 
пертиза позволила установить шкалу 
ахроматических цветов с градациями, 
соответствующими определенным 
словесным наименованиям, и одно- 
значно решить вопрос об отнесении 
образцов цвета к светлым, средним 
или темным. 

Полученная шкала светлоты явля- 
ется первым этапом разработки во 
ВНИИТЭ системы наименований цве- 
тов. Она широко используется при 
присвоении словесных наименований 
ахроматическим и близким к ахрома- 
тическим цветам, что способствует 
единству наименований цвета разно- 
типных материалов. Рекомендуется 
использовать данную шкалу светлоты 
для качественной оценки восприя- 
тия степени светлоты материалов 
и покрытий, соответствующей объек- 
тивным количественным данным. 
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ИНФОРМАЦИЯ 


УП КОНГРЕСС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ В ВАРШАВЕ 


УП конгресс Международной эр- 
гономической ассоциации (МЭА) 
состоится в Варшаве с 27 по 30 авгу- 
ста 1979 г. Правлением Польского 
эргономического общества сформи- 
рован организационный комитет кон- 
гресса под председательством про- 
фессора Яна Рознера. Исполком 
МЭА прикрепил к оргкомитету в ка- 
честве консультанта по подготовке 
научной программы профессора 
В. Меца (Франция) и консультантов 
по оргвопросам доктора Р. Г. Сел- 
ла (Великобритания) и профессора 
Х. Шольца (ФРГ). 

Предлагается следующая научная 
программа конгресса: 

Четыре вступительных доклада 
(докладчик и содокладчик по каж- 
дой теме): «Эргономика как фактор 
социально-экономического разви- 
тия», «Необходимость расширения 
научных основ эргономики», «Эрго- 
‘номика в областях, не связанных с 
профессиональной деятельностью», 
«Эргономические критерии в иссле- 
дованиях проблем медицины труда 
и социальной медицины». 

Шесть тем заседаний «за круглым 
столом»: «Пионеры — эргономики», 
«Положительные и отрицательные 
факторы, влияющие на внедрение 
принципов эргономики в промыш- 
ленности», «Эргономика в проекти- 
ровании машин и промышленного 
оборудования», «Эргономика и стан- 
дартизация», «Применение принци- 
пов эргономики на отдельных эта- 
пах проектирования промышленных 
предприятий», «Эргономика в сель- 
ском и лесном хозяйстве». 

Четыре «технических» заседания: 
«Эргономика для престарелых и ин- 
валидов» «Методы исследований 
при оценке стресса и нагрузок в 
процессах восприятия и в ситуациях 
принятия решения», «Эргономика в 
общественном дорожном транспор- 
те», «Эргономические требования к 
оборудованию для горнодобываю- 
щей промышленности». 

Секции — «Технические пособия 
в преподавании эргономики», «При- 
меры эргономического проектирова- 
ния машин и промышленного обору- 
дования» «Особые сферы примене- 
ния эргономики» (среди них — раз- 
личная торговля, полиграфическая 
промышленность, лечебные учреж- 
дения). 

Официальные языки конгресса: 
английский, французский немецкий 
и русский. 

“Осргопа Ргасу”, 1978, № 5 (372), 
ЗН Т. 


О. Я. ФОМЕНКО 


11 ПРОЕКТЫ И ИЗДЕЛИЯ 


А. А. ДАНИЛИН, 
художник-конструктор, 
А. А. ИВАНОВ, инженер, 
А. А. ТЭВИН, инженер, 
вниитэЭ; 

М. А. АРТИБИЛОВ, 

канд. технических наук, 
ОДУ Урала 


ХУДОЖЕСТВЕННО- 
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
РЕШЕНИЕ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА 
ОДУ УРАЛА 


Всесоюзным научно-исследова- 
тельским институтом технической эс- 
тетики разработан и в основном вне- 
дрен художественно-конструкторский 
проект оборудования и интерьера 
нового диспетчерского пункта Объ- 
единенного диспетчерского управле- 
ния (ОДУ) энергосистемами Урала '. 

Разработке проекта предшество- 
вало исследование деятельности дис- 
петчеров объединенной энергосисте- 
мы, позволившее установить и сфор- 
мулировать основные эргономиче- 
ские требования к оборудованию и 
интерьеру диспетчерского зала, а 
также наметить выбор конкретных 
художественно-конструкторских ре- 
шений. С целью оптимизации дея- 
тельности диспетчеров был опреде- 
лен состав основных элементов уп- 
равления, установлены — основные 
параметры оборудования и требова- 
ния к его расположению, определе- 
ны характеристики и требования к 
компоновке аппаратуры, устанавлива- 
емой на этом оборудовании. На ос- 
новании разработанных требований 
была произведена частичная модер- 
низация оборудования действовавше- 
го в то время диспетчерского пунк- 
та, которая, улучшив условия труда 
персонала, позволила проверить на 
практике и уточнить основные реше- 
ния и направления в проектирова- 
нии нового диспетчерского пункта. 

Эксплуатация модернизированно- 
го оборудования на протяжении ря- 
да лет выявила его отдельные недо- 
статки и наметила пути их устране- 
ния. Так, например, из-за располо- 
жения коммутатора справа от по- 
мощника старшего диспетчера ему 
затруднительно было пользоваться 
телефонной трубкой. Решено было 
коммутаторы расположить слева от 
всех трех диспетчеров. Расстояние 
между тумбами пульта оказалось не- 
достаточным — оно вызывало затруд- 
нения в размещении диспетчера на 
своем рабочем месте, а также по- 
стоянные столкновения кресла с 
пультом. Пространство для ног дис- 
петчера не позволяло принять ему 
свободную позу. Фиксированное по- 
ложение панели квитирования на 
столешнице пульта не было удобным 
для всех диспетчеров. Кроме того, 
эта панель часто оказывалась накры- 
той сверху документацией. Все это 
требовало изменений основных раз- 
меров и новой компоновки пульта. 
Расположение приборов на пристав- 
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ке также требовало изменений, так 
как для некоторых диспетчеров ниж- 
ний ряд приборов почти не былви- 
ден из-за столешницы пульта. Для 
устранения бликов со шкал прибо- 
ров необходим был световой козы- 
рек, а также организация более 
рациональной системы освещения. 
Диспетчерские кресла требовалось 
оборудовать мягкими подлокотника- 
ми. Затем было окончательно сфор- 
мулировано техническое задание на 
разработку интерьера и оборудова- 
ния нового диспетчерского пункта 
ОДУ Урала. 

Разработка интерьера проводи- 
лась на основе архитектурно-строи- 
тельного проекта диспетчерского за- 
ла, разработанного Уральским отде- 
лением института «Теплоэлектропро- 
ект» в соответствии с общими требо- 
ваниями к помещениям подобного 
назначения и с учетом специфиче- 
ских требований конкретного объ- 
екта. 


В плане диспетчерский зал пред- 
ставляет собой прямоугольник со 
сторонами 15Ж20 м. Высота потол- 
ка — 7 м. В дневное время помеще- 
ние достаточно хорошо освещено, 
так как западная стена имеет 6 окон 
высотой 4,5 м с узкими простенка- 
ми. Северная и восточная стены — 
глухие. Южная стена разделена по 
высоте на два яруса, верхний из ко- 
торых, поддерживаемый двумя стол- 
бами, выдвинут относительно нижне- 
го в сторону зала на 1,5 м. Из сред- 
него помещения второго этажа в 
диспетчерский зал выходит широкое 
смотровое окно. Нижний ярус этой 
же стены (высотой 2,6 м) полностью 
остеклен, благодаря чему диспетчер- 
ский зал просматривается также и со 
стороны смежных помещений: ком- 
ната оператора-статистика, комнаты 
отдыха персонала и коридора. Две 
стеклянные двери обеспечивают со- 
общение с комнатой оператора-ста- 
тистика и коридором. 


Основными элементами комплек- 
са оборудования являются: диспет- 
черский щит с мнемосхемой, трех- 
местный диспетчерский пульт, трех- 
секционная приборная приставка, 
пульт АРЧМ (автоматической систе- 
мы регулирования частоты и мощно- 
сти), пульт оператора-статистика. 

Диспетчерский щит имеет высоту 
5,2 М и представляет собой в плане 
дугу длиной 16 м, составляющую 
1/4 окружности. Габариты щита яви- 
лись основным исходным моментом, 
определившим объем зала, его пла- 
нировку и компоновку. Так, его вы- 
сота продиктована необходимостью 
использования двух смежных этажей; 
а значительная длина — не только 
необходимостью его дугообразного 
расположения вокруг диспетчерско- 
го пульта, но и размещением основ- 
ного оборудования по диагонали за- 
ла с целью обеспечения оптималь- 
ных расстояний между его элемен- 
тами. 

Поиск художественно-конструк- 
торского решения пультов управле- 
ния был направлен на создание ра- 
бочих мест повышенной комфортно- 
сти, необходимой при ответственной 
и напряженной работе диспетчеров 
энергообъединения. 


Конструктивной основой и унифи- 
цированным элементом для всех 
пультов является секция в виде сто- 
ла с двумя приставными тумбами. 
Трехместный диспетчерский пульт 


ные пульты оператора-статистика и 
АРЧМ — соответственно по одной. 
Каждое рабочее место снабжено 
мягким поворотным креслом на ро- 
ликах. Секция пульта решена пре- 
дельно просто. Архитектоника ее ос- 
нована на спокойных и статичных 
прямоугольных формах, что должно 
способствовать нейтрализации напря- 
женного ритма работы диспетчеров 
и созданию спокойной деловой ат- 
мосферы. Большая по площади го- 
ризонтальная столешница обеспечи- 
вает возможность размещения на ней 
настольного клавишно-вызывного уст- 
ройства и всей необходимой опера- 
тивной документации. Столешница и 
две приставные тумбы (правая тумба 
служит для хранения документации 
в специальных выдвижных ящиках, а 
левая — для установки коммутатора) 
образуют пульт П-образной формы, 
как бы охватывающий сидящего дис- 
петчера с трех сторон. Расстояние 
900 мм между тумбами достаточно 
для свободного размещения диспет- 
чера на рабочем месте и обеспечи- 
вает необходимую досягаемость наи- 
более удаленных участков рабочей 
зоны. Большое пространство под 
столешницей позволяет сидящему в 
кресле диспетчеру принимать любую 
позу. Боковые поверхности тумб и 
корпуса секции пульта закрываются 
съемными панелями, что обеспечи- 
вает свободный доступ к устройст- 
вам, установленным внутри пульта, 
Все съемные панели, а также крыш- 
ки выдвижных ящиков тумб обтяну- 
ты искусственной кожей одного цве- 
таа По нижнему периметру секции 
проходит крашеная металлическая 
подсечка, разделяющая также сто- 
лешницу и корпус. В качестве ручек 
выдвижных ящиков служат хромиро- 
ванные металлические полосы по 
всей ширине передней стенки ящика, 

При разработке диспетчерского 
зала преследовалась цель создания 
такой светоцветовой и фактурной 
среды большого по объему поме- 
щения, которая способствовала бы 
восприятию его как уютного и ком- 
фортабельного. Этим определялся 
выбор отделочных материалов и по- 
крытий как для интерьера, так и 
для оборудования. В качестве ос- 
новных компонентов послужили де- 
рево, акмигран, искусственная кожа, 
Металл (крашеный и хромирован- 
ный), мягкие и крупноворсовые тек- 
стильные покрытия. Цвет, фактура и 
текстура отделочных материалов и 
покрытий образовали такую свето- 
цветовую композицию интерьера, 
которая способствует созданию опти- 
мальных условий предметной среды 
и в конечном счете улучшает усло- 
вия труда диспетчеров. 

Глубокая по тону зелень крупно- 
ворсового покрытия пола и теплая 
белизна акмиграна, которым облицо- 
ваны верхняя часть стен и потолок, 
определяют общее колористическое 
решение зала. Деревянные светло- 
охристые панели стен, как бы раз- 
граничивая эти цвета, смягчают стро- 
гость этого сочетания, благодаря че- 
му интерьер не воспринимается из- 
лишне официальным. Подбор шпона 
ясеня для облицовки панелей не слу- 
чаен, поскольку крупный рисунок его 
текстуры не только уместен в боль- 
шом по объему зале, но и хорошо 
гармонирует с рисунком крупных 
прожилок акмиграна. 

В решении среды диспетчерского 
пункта нашла удачное воплощение 
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гармонии комплекса с одновремен- 
ным выделением, подчеркиванием 
функционального и логического 
единства элементов оборудования. 
Так, например, оборудование хоро- 
шо вписывается в интерьер благода- 
ря использованию дерева для таких 
деталей, как столешницы пультов, 
корпуса приборных приставок и об- 
рамление диспетчерского щита, что 
перекликается с применением дере- 
ва в облицовке стен. В то же время 
облицовка этих деталей шпоном оре- 
ха отличает деревянные поверхности 
оборудования от панелей стен и бо- 
лее темным тоном, и более тонким, 
живописным рисунком текстуры. 

Активным связующим элементом 
композиционного решения оборудо- 
кания также являются крашеные ме- 
таллические подсечки, повторяющие- 
ся в конструкциях пультов, прибор- 
ной приставки и диспетчерского щи- 
та. Их сложный темно-коричневый 
цвет в то же время хорошо соче- 
тается с цветом покрытия пола. Цве- 
товой аккорд покрытия пола, дерева 
и подсечек удачно дополняется зе- 
леновато-охристым цветом искусст- 
венной кожи, обтягивающей боковые 
поверхности пультов и кресел. Хро- 
мированные металлические ручки вы- 
движных ящиков пультов и ножки 
кресел не только придают привлека- 
тельный вид этим элементам обору- 
дования, но также дополнительно 
подчеркивают их принадлежность к 
единому комплексу. 

Обивка искусственной кожей с 
поролоновой прокладкой боковых 
поверхностей пультов, а также кре- 
сел является одним из средств соз- 
дания комфортабельного и уютного 
рабочего места диспетчера. Вместе 
с тем это зрительно несколько смяг- 
чает сухость прямоугольных форм 
пультов, а также привносит допол- 
нительную пластичность в очертания 
кресел. С этой же целью искусствен- 
ной кожей обиты панель со свето- 
вым козырьком приборной пристав- 
ки и корпуса коммутатора. Выбор 
кожи черного цвета для обивки этих 
поверхностей обусловлен стремлени- 
ем акцентировать внимание диспет- 
чера на значимых для него участках 
приборной панели (шкалах приборов 
и экранах дисплеев). 

В сиденья и спинки диспетчерских 

ааа полосы обивочной де- 

ративной ‘Ткани. Рисунок и цвет 
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руют внимание на рабочей зоне как 


центре всей композиции. Использо- 
вание ткани в этом случае улучшает 
и гигиенические характеристики кре- 
сел. 

Диспетчерский щит, композицион- 
но организуя рабочую зону диспет- 
черского пункта, является в то же 
время и ее фоном. Спокойный свет- 
ло-серый с примесью зеленого цвет 
фона мнемосхемы выбран в соответ- 
ствии с рекомендациями эргономики. 
Гармонично вписываясь в светоцве- 
товую композицию интерьера, он как 
бы замыкает цепь художественно- 
конструкторского поиска. 

Значительная высота зала, нали- 
чие в нем больших застекленных по- 
верхностей могли привести к усиле- 
нию его акустики. Это противоречи- 
ло бы важному эргономическому 
требованию к интерьеру диспетчер- 
ского зала. В связи с этим в проек- 
те предусмотрены следующие сред- 
ства противошумовой защиты: 

— применение подвесного потол- 
ка с ломаной поверхностью, снижа- 
ющего высоту зала до 4 м там, где 
это возможно; 

— застилка пола крупноворсовым 
покрытием; 


— покрытие потолка и стен (от 
потолка до панелей) пористым ак- 
миграном; 

— покрытие стен (от пола до вы- 
соты 2,6 м) деревянными панелями; 

— применение искусственной ко- 
жи и дерева в качестве основных от- 
делочных материалов оборудования; 

— использование мягкой мебели 
в зоне кратковременного отдыха; 


1. Проект диспетчерского пункта ОДУ 
энерзосистемами У рала 
2. Диспетчерские пульты 


— использование декоративного 
озеленения. 

Созданию благоприятных условий 
для работы диспетчеров способству- 
ет также рациональная организация 
как искусственного, так и естествен- 
ного освещения рабочих мест и дис- 
петчерского зала в целом. Наличие 
больших окон по западной стене за- 
ла, а также расположение элементов 
оборудования по диагонали к на- 
правлению естественного светового 
потока обеспечивает наиболее рав- 
номерное освещение мнемосхемы и 
рабочих мест. Для регулирования ос- 
вещенности зала в дневное время 
предусмотрено применение горизон- 
тальных жалюзи, а для предотвраще- 
ния попадания прямых солнечных 
лучей на мнемосхему и рабочие ме- 
ста — вертикально перемещающихся 
штор на окнах. Искусственное осве- 
щение устроено так, что можно сту- 
пенчато изменять освещенность все- 
го зала или отдельных его участков. 
Светильники, сгруппированные над 
рабочей зоной в подвесном потолке 
и козырьке перед мнемосхемой, по- 
зволяют концентрировать и регули- 
ровать подачу света на определен- 
ные участки с помощью системы 
переключателей. 

Для снижения утомляемости дис- 
петчеров в своболном углу залпа м 


13 


КАЯ ЭСТЕТИКА», 1978, № 8. 


«Т 


задней застекленной стены преду- 
сматривается устройство зоны крат- 
ковременного отдыха. Центром зоны 
является находящийся в этом углу 
столб, используемый в качестве стой- 
ки для светильника и журнального 
столика. Большой светильник низко 
располагается над журнальным сто- 
ликом, вокруг которого устанавлива- 
ются мягкие и глубокие кресла для 
отдыха. Теплый по тону свет, пада- 
ющий на столик и кресла, как бы 
выделяет в зале небольшое прост- 
ранство, где диспетчер, переменив 
обстановку, но не отвлекаясь от на- 
блюдения за состоянием управляе- 
мого объекта, может несколько рас- 
слабиться и снять накопившееся на- 
пряжение. Ощущение интимности и 
уюта дополняют цветы и декоратив- 
ная зелень. 

Как уже отмечалось, внедрение 
проекта в основном объеме работ 
уже завершено. Управление энерго- 
объединением Урала производится 
сегодня с нового диспетчерского 
пункта. Улучшение условий труда, ко- 
торого удалось достичь благодаря 
внедрению разработанного ВНИИТЭ 
проекта, уже сейчас заметно повы- 
сило эффективность работы диспет- 
черов. А это, учитывая важность и 
ответственность деятельности по опе- 
ративному управлению таким слож- 
ным объектом, как энергообъедине- 
ние, в конечном счете имеет сущест- 
венное народнохозяйственное значе- 
ние. 


Редакция обратилась к руковод- 
ству Объединенного диспетчерского 
управления энергосистемами Урала 
с просьбой оценить новое оборудо- 
вание, исходя из опыта его эксплуа- 
тации, высказать мнение о художест- 
венно-конструкторском проекте в 
целом. 

Ниже мы публикуем полученный 
ответ. 


«Новый диспетчерский пункт Объ- 
единенной энергосистемы Урала вве- 
ден в работу в 1977 г. 

На диспетчерском пункте, осна- 
щенном современными средствами 
диспетчерского управления и вычис- 
лительной техники, установлен комп- 
лекс пультов управления, разрабо- 
танный ВНИИТЭ совместно с ОДУ 
Урала на основе эргономических ис- 
следований деятельности диспетчера, 
проведенных специалистами институ- 
та в течение ряда лет. 

Опыт эксплуатации оборудования 
показал, что оно полностью удовлет- 
воряет современным требованиям 
диспетчерского управления энерго- 
системами: удачна компоновка всего 
оборудования, удобна конструкция 
пультов, рациональна организация 
рабочих зон. Компоновка приборов 
на приставке пульта обеспечивает 
эффективную связь диспетчера с 
системой управления при решении 
оперативных задач. 

Работа по окончательной реали- 
зации художественно-конструктор- 
ского проекта, в частности по эле- 
ментам интерьера, продолжается. 


Я. Г. МАКУШКИН, 
начальник ОДУ Урала». 
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Одно из направлений в исследо- 
вании инженерно-психологических и 
эргономических объектов стандарти- 
зации связано с повышением эффек- 
тивности деятельности оператора. 
Задача исследования — поиск психо- 
логических критериев стандартизации 
деятельности — многопланова. Если 
на уровне операций деятельности 
возможна формализация, т. е. «мо- 
жет быть разработан и норматив спо- 
соба выполнения конкретного дейст- 
вия, допускающий контроль и оцен- 
ку его выполнения» [1, с. 30], то 
внутренний аспект действия, связан- 
ный с целевой функцией, как пред- 
полагалось, неформализуем, и имен- 
но поэтому возникают трудности 
стандартизации операторской дея- 
тельности» [1, с. 34]. Эти трудности 
определены прежде всего тем, что 
«по отношению к внутренней дея- 
тельности задача измерения отдель- 
ных ее показателей в инженерной 
психологии и эргономике практиче- 
ски даже не ставилась» [1, с. 39]. 
Обсуждению возможности объекти- 
визации некоторых механизмов внут- 
ренней деятельности посвящена на- 
стоящая работа. 

Индикатором функционирования 
механизмов внутренней деятельности 
может служить картина динамики 
функциональных состояний в форме 
эмоциональных переживаний. Так, 
В. И. Медведев уделяет большое вни- 
мание эмоциональным состояниям 
человека, которые вызываются тем, 
как он переживает свое отношение 
к внешнему миру и к самому се- 
бе [2]. Мы рассматриваем эмоцио- 
нальные переживания с точки зре- 
ния генезиса и направленности эмо- 
циональных состояний, что для че- 
ловека обусловлено прежде всего 
смыслом выполняемой деятельности. 
В частности, благодаря этому осуще- 
ствляется детерминация эмоциональ- 
ных аспектов функциональных состо- 
яний объективными взаимоотношени- 
ями мотива, цели деятельности, ее 
внешних и внутренних средств [2]. 

В психологии вопрос о смысле 
выполняемой деятельности включен 
в проблему отношения человека к 
этой деятельности. Именно смысл 
придает явлениям деятельности субъ- 
ективность, т. е. «создает пристра- 
стность человеческого сознания» 
[3, с. 153]. В инженерной психологии 
смысл рассматривается как фактор 
отличия объективных условий и фор- 
мы деятельности от концептуальной 
модели субъекта. В таком аспекте 
основная функция смысла направле- 
на на формирование концептуальной 
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модели [4]. Но личностный смысл 
имеет две формы существования. 
В настоящем исследовании этот факт 
особенно важен в силу того, что 
только расширенное понимание лич- 
ностного смысла позволит достаточ- 
но убедительно интерпретировать 
результаты эксперимента. 

Ситуация ранее проведенного 
эксперимента [5] предусматривала 
сохранность мотива деятельности при 
изменяющихся условиях реализации 
действий. Согласно принятой гипоте- 
зе ожидалось и действительно было 
обнаружено, что усложнение усло- 
вий деятельности вызывает транс- 
формацию личностного смысла как 
результат изменений в механизме 
целеобразования (процесс выделе- 
ния промежуточных целей) но не 
вследствие изменения самого мотива 
деятельности. 

Естественным продолжением это- 
го исследования была бы постановка 
такого эксперимента, когда стало бы 
возможно изменить сам мотив дея- 
тельности. Но тогда интерпретация 
результатов подобного эксперимен- 
та была бы, по меньшей мере, за- 
труднительной так как «отношение 
мотива к цели, к некоторому условию 
или результату действия может от- 
ражаться человеком тем же спосо- 
бом, каким им отражаются любые 
другие объективные отношения дей- 
ствительности, и остается не совсем 
ясным, почему отражение одних объ- 
ективных отношений способствует 
возникновению специфического пси- 
хологического образования — лично- 
стного смысла, отражение же дру- 
гих — этому не способствует» [6, 
с. 97|. Применительно к условиям 
нашего исследования эта мысль кон- 
кретизируется следующим образом: 
стремление дать операциональное 
определение [7, с. 192] понятию 
«личностный смысл» наталкивается на 
трудности прогноза и (или) интер- 
претации структуры — личностного 
смысла, так как из анализа подсисте- 
Мы «мотив — цель» не следует, в ка- 
ком направлении произойдет изме- 
нение структуры смысла при измене- 
нии качества мотива деятельности. 
Здесь необходимо коснуться двух 
форм существования личностного 
смысла. 

Личностный смысл, являясь фор- 
Мой «чувственного переживания мо- 
тивов», сигнализирует о связи собы- 
тий или действий с удовлетворением 
или неудовлетворением потребностей 
непосредственно в форме эмоцио- 
нального переживания» [8, с. 28]. 
Эмоциональные переживания, выра- 
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жающие этот смысл, с одной сторо- 
ны, являются механизмом внутрен- 
ней детерминации деятельности со 
стороны мотивов, иначе — «эмоцио- 
нальной коррекцией» поведения, 
роль которой заключается в том, 
чтобы привести общую направлен- 
ность и динамику поведения в соот- 
ветствие со смыслом ситуации и про- 
изводимых в ней действий с точки 
зрения удовлетворения потреб- 
ностей субъекта, определенных в 
мотивах деятельности [9]. Эмоции 
«отмечают» значимость окружающих 
явлений для субъекта, «назначают» 
допустимый уровень функциональных 
затрат и с этой целью «включают» 
различные механизмы жизнедеятель- 
ности и регуляции поведения [10, 
11]. Эмоциональные переживания, 
воплощающие личностный смысл, яв- 
ляются тканью субъективно-психоло- 
гического содержания функциональ- 
ных состояний и выражают активную 
сторону потребностей опредмечен- 
ных в мотивах деятельности. 

С другой стороны, «конкретно- 
психологически... сознательный смысл 
создается отражающимся в голове 
человека объективным отношением 
того, что побуждает его действовать, 
к тому, на что его действие направ- 
лено как на свой непосредственный 
результат» [12, с. 292], т. е. будучи 
единицей сознания, личностный 
смысл может быть реализован в оп- 
ределенных значениях. Осознание 
смысла — это осознание мотива и от- 
ношения, связывающего мотив и 
цель. В ранее поставленном исследо- 
вании [5] мы имели в виду именно 
такое прочтение личностного смыс- 
ла. Это и позволило использовать 


мического и др.), эффектом чего яв- 
ляется достижение конечной цели 
деятельности. Вступая в конфликт с 
побудительными мотивами, осознан- 
ные смыслообразующие мотивы, ча- 
сто связанные с сознательными убе- 
ждениями, в конечном счете опреде- 
ляют качественную специфику пси- 
хического состояния, придают ему 
стабильность и целостность, хотя 
побудительные мотивы, иногда эмо- 
ционально насыщенные, окрашивают 
психические состояния, придавая им 
особый эмоциональный оттенок. От- 
рицательные переживания, возника- 
ющие в ходе реализации побуди- 
тельных мотивов, сознательно подав- 
ляются. 

Итак, во-первых, смысл представ- 
лен в форме «чувственного пережи- 
вания мотивов». Это — форма выра- 
жения смысла самого мотива, при- 
чем «смысл самих мотивов... спосо- 
бен существовать только в эмоцио- 
нально-непосредственной форме ине 
может быть вербализованным» 
[6, 97|]. В таком случае осознание 
смысла распространяется главным 
образом на осознание степени и на- 
правленности эмоциональных пере- 
живаний воплощающих этот смысл. 
Во-вторых, как компонент структуры 
сознания личностный смысл получа- 
ет выражение в системе значений. 
В структуре деятельности эта форма 
личностного смысла выражает отно- 
шение мотива к цели, и она, как пра- 
вило. вербализована. 

Подобное представление о лично- 
стном смысле дает основания пред- 
полагать, что его операциональная 
структура в условиях эксперимента 
зависит от мотива деятельности. 


ставили своей задачей проверить ги- 
потезу трансформации личностного 
смысла при изменении условий дея- 
тельности (работа испытуемых с по- 
мехами и без помех). Работая на 
специальной установке !, испытуемый 
должен непрерывно — производить 
счетные операции (сложение или вы- 
читание в зависимости от цвета циф- 
ры), удерживать в памяти результат 
операции и изменять его с предъяв- 
лением новой цифры. Темп задавал- 
ся и изменялся в случайном по- 
рядке. 

В исследовании приняли участие 
восемь — испытуемых: сотрудники 
ВНИИТЭ и студенты психологическо- 
го факультета МГУ. Эксперименты 
были проведены на базе результа- 
тов работы лаборатории функцио- 
нальных состояний ВНИИТЭ. Аппара- 
тура и характер выполнения зада- 
ний были теми же, что и в первом 
исследовании [5], другой была ин- 
струкция для испытуемых. Им пред- 
лагалось произвольно выбирать темп 
работы, ориентируясь прежде всего 
на создание оптимального режима 
безошибочной работы, т. е. условия 
настоящего исследования формиро- 
вали мотив выбора «автотемпа». Осо- 
бый характер инструкции обусловил 
тот факт, что в настоящем исследо- 
вании не регистрировалась эффек- 
тивность деятельности: это укрепля- 
ло мотивационное отличие данной 
серии от работы в навязанном тем- 
пе. Темп изменяли сами испытуемые 
в более широком диапазоне, чем в 
первом исследовании, что обуслов- 
лено индивидуальным характером за- 
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инструментарий психолингвистики, В нашем исследовании были про- 
чтобы операционально выделить ведены серии экспериментов [5] по АНН И о еань 
структуру личностного смысла. методике К. К. Иоселиани. Авторы инженером ВНИИТЭ А. С. Афанасьевым. 
Таблица 1 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПО ВСЕЙ ГРУППЕ ИСПЫТУЕМЫХ 
Темп работы 
Шкала 
4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,75 1,5 1,25 1,0 0,75 0,5 
1. Легко — нелегко 2,67 2,83 2,80 | 2,50 | 1,17 | 1,00 | 0,50 | 0,50 0 —1,50 — 2,50 
2. Уверен — не уверен 2,87 2,83 280217. 150 | 50а 0 О —0,25 —1,17 — 2,50 
3. Удовлетворен — 
не удовлетворен —0,25 2,50 0 1,00 | 1,84 | 1,50 | 0,50 | 1,00 1,67 0,50 | —1,50 
4. Интересно — неинтересно —2,00 —1,50 —0,75 0,17 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 2,00 2,00 0,50 
Воплощенный в значениях лично- Е лиЩа 2 


стный смысл играет значительную 


роль в процессах формирования пси- ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА 


хических состояний. —Осознанный 
смыслообразующий Мотив, ставший НОЕ Форма факторных 
мотивом-целью — основа. личностной Порядковый интервал эмоционального нагрузок 
(сознательной) регуляции психиче- НЫ содержания шкалы фактор 1 \ фактор 2 
ских состояний. Об этом свидетель- 
ствуют результаты исследований, где 434-2410 —1—23 Оцени 
доказывается существенная роль со- 
Зов смого мотива св прЕзотране- 1. Легко — нелегко внутренних 0,97 [е 
нии состояния «пресыщения» [13]. средств действия - 
Аналогичные результаты получены 2. Уверен — не уверен РР 0,98 0 
при исследовании монотонии в усло- 
виях конвейерного производства [14]. 3. Удовлетворен — оали 0 061 
При конфликте мотивов деятельности а удовлетворен ь 
( ен ситуациях) осознан- 

им. мы векравижузции выполняет 4. Интересно — эмоциональной —0,75 0 


ннеяю.пебряаибаания частных ‹ви- 


окраски действия 
дов регуляции (перцептивного, мне- 


‘неинтересно 
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дачи поиска «автотемпа» (табл. 1). 
Работали только без помех. Про- 
цедура опроса испытуемых по схе- 
ме «семантического дифференциала» 
осуществлялась после работы в каж- 
дом из выбранных темпов. 

Коэффициент конкордации шкал, 
приведенных в табл. 1, \=0,26; он 
же, при инверсии шкалы 4: У = 
0,42, что дало фактическое значение 
)?=17,02 (при табличном 5%-ном 
уровне значимости 18,31). 

Основная цель настоящего экспе- 
римента — проверить гипотезу об из- 
менении операциональной структуры 
личностного смысла в связи с изме- 
нением мотива деятельности, обу- 
словленным инструкцией, при посто- 
янстве всех прочих условий. По-ви- 
димому, это изменение должно за- 
тронуть шкалу 3 субъективных оце- 
нок, т. е. шкалу «удовлетворен — не 
удовлетворен», ориентирующую ис- 
пытуемых (по инструкции первого 
эксперимента) на оценку цели (это 
предположение было высказано ра- 
нее [5]), тесно связанную с мотивом 
деятельности. Иначе говоря, шкала 3 
в структуре личностного смысла от- 
ражает в новых условиях экспери- 
мента динамику смысла мотива дея- 
тельности. Напомним, что в первом 
исследовании в условиях работы ис- 
пытуемых без помех все шкалы со- 
ставили единый фактор при условии 
инверсии шкалы 4. В данном случае 
сохранность внешних условий рабо- 
ты испытуемых заставляет обратить 
внимание на этот факт. Если шкала 4 
инвертирована, то коэффициент кон- 
кордации равен 0,42, что при про- 
верке достоверности с использовани- 
ем критерия хи-квадрат показывает 
на незначимость полученного коэф- 
фициента уже на 5%-ном уровне (в 
случае неинвертированной шкалы 4 
незначимость результата значитель- 
но возрастает) — факт, свидетельст- 
вующий о том, что структура лично- 
стного смысла в условиях данного 
эксперимента имеет по крайней ме- 
ре не один фактор. Иными словами, 
уже на этом этапе можно констати- 
ровать нетождественность в структу- 
рах личностного смысла, формирую- 
щегося в условиях первого и второго 
эксперимента, по крайней мере по 
числу составляющих их факторов. 

Следующим должен быть постав- 
лен вопрос о качественном отличии в 
факторах, описывающих тот и другой 
личностный смысл. В данном случае 
целесообразно использовать фактор- 
ный анализ, традиционный инстру- 
мент анализа психологических дан- 
ных [15]. 

После выделения фактора |1 
(центроидным методом) необходи- 
мость дальнейшей факторизации про- 
верялась по критерию Саундерса, 
так как и критерий стандартного от- 
клонения, и критерий Терстоуна ока- 
зались довольно жесткими для вы- 


вода о продолжении выделения фак- 


торов. Условие продолжения факто- 
ризации по Саундерсу (А>ВС) в 
данном случае выполняется (А=0,78; 
В=0,56; С=0,18). 

Аналогичная проверка возможно- 
сти продолжения факторизации пос- 
ле выделения фактора 2 показала, 
что дальнейшая факторизация неце- 
лесообразна (А=0,02; В=0,25; С= 
=0,08). 

Таким образом, в данном случае 
«УРА пичностного смысла опи- 
с аЕт 'ЯБОЗОРВАезависимыми фак- 
тва. п ЕЗЯУКанеления двух цент- 


плипое пиуадзапось ото стпааные мам/- 


дого из них не в лучшей степени от- 
вечает принятому в данной работе 
принципу «простой структуры» Тер- 
стоуна. Поэтому было осуществлено 
вращение факторов, в результате ко- 
торого была получена структура, в 
большей мере отвечающая принято- 
му принципу. Окончательные фак- 
торные нагрузки шкал в каждом из 
факторов приведены в табл. 2. Уро- 
вень значимости для коррелирован- 
ных векторов-шкал (0,61 по модулю) 
принят 5%-ным, и в табл. 2 незна- 
чимые шкалы приравнены нулю. 
Фактор 1, состоящий из трех 
шкал (1, 2 и 4), тождествен структу- 
ре личностного смысла, сформиро- 
ванного в первом эксперименте, т. е. 
является его вербализованной фор- 
мой. Изменение условий эксперимен- 
та в направлении изменения мотива 
деятельности, во-первых, вызывает 
трансформацию личностного смысла, 
отличную от трансформаций первого 
эксперимента (различия в условиях 
при сохранении мотива); во-вторых, 
личностный смысл в данном случае 
имеет более сложную структуру, а 
именно: самостоятельное значение 
приобретает эмоционально-непосред- 
ственный компонент — личностного 
смысла. По-видимому, вправе гово- 
рить именно об этой форме лично- 
стного смысла, отражаемого факто- 
ром 2, так как единственное отличие в 
условиях протекания деятельности в 
первом и втором эксперименте со- 
стояло в различной мотивации этой 
деятельности при полной сохранно- 
сти внешних условий работы, алго- 
ритма решения задач, цели работы. 
Присутствие ’эмоционально-непо- 
средственной формы в структуре 
личностного смысла, более того, ос- 
новная роль этого компонента — все 
это постоянно подчеркивалось мно- 
гими авторами. Даже воплощенный в 
системе значений личностный смысл 
всегда облачен в переживания [16]. 
«Непосредственный смысл является 
необходимым компонентом всякого 
психологического смыслового обра- 
зования, как вербапизованного, так 
и не вербализованного, составляя его 
«базисную часть» [6, с. 94]. 
Приведенные данные свидетельст- 
вуют о том, что возможны различ- 
ные уровни трансформации личност- 
ного смысла: экспериментально до- 
казано, что наиболее глубокие изме- 
нения в его структуре происходят в 
результате динамики мотива деятель- 
ности; при постоянстве мотива тран- 
сформацию личностного смысла вы- 
зывает изменение целевой структу- 
ры деятельности. Показано также, 
что личностный смысл может быть 
эксплицирован с помощью опреде- 
ленных методических приемов, в 
данном случае основанных на анали- 
зе субъективных эмоциональных оце- 
нок. Результаты экспериментального 
исследования подтвердили теорети- 
ческие положения о структурной ор- 
ганизации психологического содер- 
жания функциональных состояний. 
Что касается изменения мотива 
деятельности, то в данном экспери- 
менте актуализировался именно мо- 
тив удовлетворения от работы, хотя 
инструкция предполагала выделение 
автотемпа по принципу «легкости» 
работы. Значит, критерии, предъяв- 
ляемые к оптимальному темпу рабо- 
ты, отличают не легкость или высо- 
кая надежность работы, а активное 
отношение к ней. Такой вывод под- 
тверждается еще и тем фактом, что 
при полртовном ропооссе нлАной имен. 


но темп оптимален, испытуемые на- 
звали два: в первом (более медлен- 
ном) они могли бы работать долгое 
время без ошибок, а во втором (бо- 
лее быстром и действительно выби- 
раемом ими в эксперименте) они бы 
работали с ошибками, но значитель- 
но более охотно. Можно предполо- 
жить поэтому, что феномен удовле- 
творения от работы имеет сложную 
структуру и включает, помимо поло- 
жительного эмоционального настроя, 
активное отношение к выполняемой 
деятельности, к ее процессу и ре- 
зультату. 

Принципиальная возможность 
объективизации такого компонента 
деятельности, как личностный смысл, 
позволяет алгоритмизировать про- 
цедуры его выделения, что в значи- 
тельной мере отвечает задачам стан- 
дартизации операторской деятельно- 
сти. Кроме того, здесь возможна и 
оптимизация внешних средств дея- 
тельности, т. е. проектирование этих 
средств с предсказуемым эффектом 
физической и психической нагрузки 
в работе оператора, так как количе- 
ственная оценка смысловых образо- 
ваний позволяет соотносить показа- 
тели различной модальности в од- 
ном метрическом поле. 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 


«ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ» 


Так называлась выставка чехосло- 
вацких товаров широкого потребле- 
ния, которая проводилась в мае это- 
го года в Москве в честь 30-й годов- 
щины победы чехословацких трудя- 
щихся в феврале 1948 г. над бур- 
жуазией и начала строительства со- 
циализма и 30-й годовщины введе- 
ния государственной монополии 
внешней торговли. По своим мас- 
штабам эта выставка явилась самой 
значительной из всех проводивших- 
ся за рубежом экспозиций чехосло- 
вацких внешнеторговых объединений. 
Она располагалась на территории 
5000 м? и демонстрировала образ- 
цы всех товаров народного потреб- 
ления, экспортируемых ЧССР. 

Товары народного потребления с 
каждым годом приобретают все 
больший удельный вес в общем то- 


варообороте между Советским Сою- 
зом и ЧССР, и на выставке мы уви- 
дели изделия, давно и заслуженно 
пользующиеся у нас популярностью. 
Это бытовая техника — холодильни- 
ки, отопительные приборы, стираль- 
ные машины, осветительные прибо- 
ры, бытовая и конторская мебель, 
мотоциклы и автомобили, кожаная 
галантерея и обувь, бижутерия и 
стекло, алюминиевая посуда и пласт- 
массовые изделия. 

Выставка показала высокий уро- 
вень современного промышленного 
производства в ЧССР, тенденцию к 
увеличению выпуска изделий с по- 
вышенным комфортом, называемых 
в Чехословакии товарами «люкс» — 
автоматических стиральных машин, 
кухонных комбайнов, гладильных ма- 
шин, морозильнинов, сушилок для 
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белья. При этом внимание к эстети- 
ческому уровню этих изделий все 
более повышается. 

Самым обширным разделом на 
выставке был раздел мебели. ЧССР 
экспортирует мебель более чем в 
50 стран мира: наша страна стала 
импортером мебели с первого же 
года введения государственной мо- 
нополии внешней торговли Чехосло- 
вакии. 

Кстати, в один из дней работы 
выставки отмечался своеобразный 
юбилей — передача представителями 
внешнеторгового объединения «Дре- 
воуния» советским представителям 
«Экспортлеса» 25-миллионного стула 
чехословацкого производства, экс- 
портированного в СССР. 

«Жилые комнаты», «стенки», ку- 
хонные гарнитуры, металлическая 


конторская мебель, гнутые стулья — 
вот неполный перечень видов мебе- 
ли, представленных на выставке. Осо- 
бый интерес вызывали те модели 
«жилой комнаты» которые решены 
по-новому, нетрадиционно. Это преж- 
де всего сборная мебель «Тетра», 
демонстрирующая сочетание просто- 
ты и оригинальности и как бы обна- 
жающая замысел дизайнера. Мяг- 
кие — из прочной ткани — боковины 
дивана просто привязываются шну- 
рами к подлокотникам. В боковинах 
сделаны удобные карманы: под ру- 
кой всегда можно держать нужную 
книгу, журнал. «Карманы» из ткани 
повторены и в конструкции журналь- 
ного стола. Та же ткань (холст) не- 
ожиданно применена в качестве от- 
делки панелей стенного шкафа. 
В свое время высокий художествен- 


ный вкус авторов этого комплекта 
был оценен авторитетными специа- 
листами: мебель получила золотую 
Медаль на ярмарке в Брно и медаль 
на выставке в Париже. 

Смелым цветовым решением 'от- 
личается и молодежный комплект. 
«Демоло»: ярко-красный цвет кар- 
каса и яркая красно-белая обивка. 
Эта модель выставляется впервые, 
она только что запущена в серию, 
но будет иметь своего покупателя — 
молодоженов, дачников. 

Следует отметить еще один моло- 
дежный комплект — «Братислава», 
также награжденный за демократич- 
ность решения медалью ярмарки в 
Брно, и мягкую мебель «Монтико- 
лор», которую можно использовать 
в различных варкантах, компонуя 


раскладывающиеся подушки. 


1—3. Жилая комната «Гетра». Золотая 


медаль на ярмарке в Брно, медаль 
на выставке в Париже 


4. Цветное стекло 


5. Комплект мебели «Братислава». 


Медаль на ярмарке в Брно 


«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА», 1978, № 8. 


В разделе домашней техники при- 
влекали внимание автоматические 
стиральные машины, предназначен- 
ные для стирки белья всех видов, 
работающие по нескольким регули- 
руемым программам. Высоким каче- 
ством изготовления, а также инте- 
ресным использованием цвета отли- 
чались и представленные на выстав- 
ке компрессорные и абсорбционные 
холодильники, в частности, малога- 
баритные модели, рассчитанные на 
Малочисленную семью. 

Чехословацкое стекло, как пра- 
вильно кто-то заметил, в мире стало 
уже самостоятельным понятием. Ху- 
дожественное стекло, производство 
которого началось в северной Чехии 
более двух с половиной веков назад, 
сегодня известно во всех уголках 
земного шара. На выставке была 


т х 


представлена продукция всех чехо- 
словацких предприятий производя- 
щих бытовое стекло и хрусталь, но 
экспонаты города Каменицки-Шенов, 
этого крупнейшего в Центральной Ев- 
ропе производителя хрустальных 
люстр, занимали самое видное ме- 
сто. Как известно, производственная 
программа предприятия Каменицки- 
Шенов включает не только светиль- 
ники для жилища, но и уникальные 
гигантские люстры, выполняемые по 
особым заказам, и точные копии све- 
тильников имеющих историческую 
ценность. г 

Заслуживают упоминания также 
большой раздел спортивного инвен- 
таря и спортивной одежды (чехосло- 
вацкие текстильщики «актуализирова- 
ли» свою продукцию, украсив каж- 
дое изделие тщательно выполненной 


Стул-«юбиляр» 

Бытовая плита повышенной 
комфортности 

Молодежный комплект мебели 
«Демоло» 

Переносная электроплита и 
эмалированная посуда 


Фото В. П. КОСТЫЧЕВА 


эмблемой московской «Олимпиадыы-— 
80»), раздел игрушек (в котором осо- 
бенно интересны мягкие игрушки из 
искусственного меха «лескимо», тек- 
стильные подвесные игрушки, выпол- 
няющие функцию кармашков и по- 
лочек) и многие другие разделы и 
изделия. 

Выставка «Чехословакия предлага- 
ет» показала разнообразие и высо- 
кое качество товаров широкого по- 
требления, удовлетворяющих расту- 
щие потребности населения, способ- 
ствующих постоянному повышению 
его жизненного уровня. И многочис- 
ленные дополнительные мероприя- 
тия, предпринятые устроителями вы- 
ставки, — показы моделей одежды, 
демонстрация производства стеклян- 
ных сувениров, демонстрация кино- 
фильмов о Чехословакии и т. п. — 
все эти сюрпризы украшали часы 
пребывания на выставке, расширяли 
наше знание о современной Чехо- 
словакии, о жизни ее народа. 


С. А. СИЛЬВЕСТРОВА, 
вНИиИТЭ 
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НОВОСТИ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕХНИКИ 


Малая установка для рентгениро- 
вания в различных областях техники 
при помощи гамма-изотопа выпуще- 
на фирмой Сошшегс!а! Х Кауз Ма 
(Англия). Массивный контейнер, хра- 
нящий 2 головки, диаметром менее 
40 мм, устанавливается под полом 
помещения. На стреле, управляемой 
дистанционно при помощи пневмо- 
цилиндров, монтируется одна из го- 
ловок, которая благодаря малым 
размерам способна проникать в раз- 
личные внутренние полости. Управля- 
ется при помощи кнопок панели уп- 
равления, установленной в защищен- 
ном месте и снабженной необходи- 
мыми измерительными приборами. 
Возможны варианты выдержки вре- 
мени от 4,5 до 45 ч. 


“Епошеение Маега!з апа Оез1еп”, 
1978, уо1. 22, М 2, р. 18, Ш. 


Число электронных миникалькуля- 
торов, печатающих результаты ариф- 
метических действий, увеличивается. 
В журнале публикуется перечень та- 
ких кафькуляторов, выпускаемых 
шестью различными фирмами, с по- 
яснениямИ их особенностей и спосо- 
ба печатй. Масса калькуляторов сос- 
тавляет от 0,2 до 1 кг. 


“РорШаг Зс<епсе”, 1978, у0|. 212, 
М 1, Тапцагу, р. 58—61, 5 Ш. 


Двухместный электромобиль с 
максимальной скоростью 50 км/ч из- 
готовила для США итальянская фир- 
ма Гасаю Со. Электромобиль пита- 
ется от свинцовой аккумуляторной 
батареи напряжением 48 В. Емкость 
батареи 200 А:ч; радиус действия 
60 км. 


“Масыше 1977, мо. 49, 


Рез1ет”, 
М 25, р. 45, Ш. 
Регистрацию букв и цифр, начер- 
танных пальцем на белой пластинке, 
осуществляет устройство, выпущен- 
ное фирмой Каузег ТЬгеде (ФРГ). 
Написанное таким образом отража- 
ется на панели прибора, снабженной 
индикаторами, и может быть про- 
контролировано и передано для 
программирования на ЭВМ. 


“ВИА Ч4ег У\У/15зепзсваЙ”, 
$. 17—18, Ш. 


Точный автоматический штихпро- 
бер-расходомер для двигателей 
внутреннего сгорания с рабочим 
объемом от 25 до 10000 см3 выпу- 
щен фирмой Зерр!ег Рга21з1оп (ФРГ). 
Гарантируемая точность 0,2%. Прин- 
ЦИ работы основан на использова- 
нИибанетбвых лучей отражающихся 
пой. угАоме45Зсева зеркала жидкости 
дееигаоенесрасхода. Фотоэлементы, 
улавливая отражения лучей, коман- 


1978, М 1, 


дуют началом и окончанием замеров 
времени и регистрируют частоту вра- 
щения. 


“Епошеегио Мапа! апа Рез!еп”, 
1978, уо]|. 22, М 2, р. 14, 3 эсвет. 


Аппаратура для цветного воспро- 
изведения рисунков при помощи ЭВМ 
создана фирмой АрИсоп Шшс (США). 
Данные о цвете записываются на 
магнитную ленту. ЭВМ, считывая дан- 
ные с ленты при ее обратном проиг- 
рывании, управляет подачей краски. 
На барабан, вращающийся с частотой 
8,33 об/с, наносится рисунок тремя 
тонкими цветными струями. Головка 
со струйной аппаратурой движется 
вдоль оси барабана с шагом 0,2 мм. 
Рисунок максимального размера 
550.800 мм составляется за 8,5 мин 
из 12 млн. точек, которые могут 
иметь 15 000 оттенков цвета и интен- 
сивности. 


“Роршаг $с1епсе”, 1978, уо|. 212, №2, 
р. 66—67, 4 Ш. 


Два новых коммуникатора для 
немых выпущены фирмой НС Е[ес{- 
гоп1сз (США). Коммуникатор НС-100 
при манипулировании имеющимися 
128 клавишами «произносит» отдель- 
ные звуки, слова, фразы. При этом 
можно менять громкость и интона- 
цию. Суммарный запас возможностей 
составляет 373 слова, 16 фраз, 45 
фонем, 13 морфем и все звуки ал- 
фавита. Отдельные клавиши предназ- 
начены для подачи команд: «гово- 
ри» — относится ко всему, набранно- 
му клавишами, «повтори» (можно 
повторять набранное многократно), 
«сотри» — относится к набранному 
последней клавишей, «сотри все на- 
бранное», «сразу говори» (звуки про- 
износятся после нажима каждой кла- 
виши). 

Коммуникатор НС-120 имеет все- 
го 16 кнопок, при помощи которых 
на дисплее можно вызвать 833 - 16 
цифр, соответствующих 833 словам и 
16 фразам. Шесть кнопок служат для 
подачи таких же команд, как у 
НС-100 («говори», «повтори» и т. д.). 


“МасШпе Оез1оп”, 1977, уо1. 49, М 28, 
р. 39—41, 2 11. 


Прибор, сигнализирующий об ис- 
правности высевающего аппарата се- 
ялки, разработан в Болгарии на за- 
воде ядерного приборостроения со- 
вместно с Институтом электроники. 
Сигнализатор, представляющий со- 
бой блок с маленькими электролам- 
пами, устанавливается в кабине трак- 
ториста. 


«Работническо дело», 1978, 2 мая, 


№ 118 с 3 


Внедрение армированных пласт- 
масс в автомобилестроении расширя- 
ется из-за необходимости снижения 
массы автомобилей в целях эконо- 
мии горючего. В 1978 г. в США будет 
использовано 240000 т пластмасс, 
армированных стекловолокном (для 
производства монтажных кронштей- 
нов, поршней тормозов, различных 
крышек, лопастей вентиляторов и 
т. п.). Преимуществами использова- 
ния пластмасс является также воз- 
можность соединения воедино не- 
скольких деталей и коррозионная 
стойкость изделий. Ожидается даль- 
нейший рост внедрения армирован- 
ных пластмасс приблизительно на 
16% в год. 
“Рез1еп М уз”, 1977, уо|. 33, М 24, 

о 939 Ш. 


Портативная бензоэлектростанция 
мощностью 400 Вт, по габаритам рав- 
ная транзисторному радиоприемни- 
ку, выпущена фирмой Ноп4а (Япо- 
ния). Четырехтактный двигатель с 
электрогенератором напряжения 12 В 
может использоваться для освеще- 
ния, зарядки аккумуляторов и т. п. 
Масса станции менее 18 кг. Такая 
станция была установлена на проме- 
жуточной базе последней экспеди- 
ции, совершившей восхождение на 
гору Эверест (Джомолунгма), на вы- 
соте 5500 м. Фирма (1еаг (США) 
выпустила аналогичную станцию, ис- 
пользовав стандартную  бензопилу, 
Масса станции 12,7 кг. 


“Роршаг Меспап!с$”, 1978, уо|. 149, 
М 4, р. 192, Ш. 

“Роршаг 5<епсе”, 1978, уо|. 212, №5, 
р. 184, Ш. 


Новый способ перевозки любых 
сыпучих грузов при помощи автопо- 
грузчиков разработан фирмой Ре!|- 
\ее п4изН1а| ГАА (Англия). В каче- 
стве тары используются особо проч- 
ные тканые полипропиленовые меш- 
ки массой 2,5 кг и емкостью 0,75; 
1,0; 1,2 и 1,4 мЗ. Мешки под мелкие 
порошки (например, тальк) имеют 
полиэтиленовую подкладку. Подня- 
тый автопогрузчиком мешок быстро 
опорожняется снизу, если потянуть 
за запорный шнур. Возможна одно- 
или четырехточечная подвеска меш- 
ков на автопогрузчике. 


“Резюп Мемз”, 1977, уо1. 33, М 22, 
р. 15—16, 2 Ш. 


Малые герметичные гальваноэле- 
менты удвоенной емкости при обыч- 
ных габаритах выпущены фирмой 
Соша (США). Действие элементов 
основано на новом принципе, при 
котором анод использует в качестве 
окислителя атмосферный воздух. 
Высвобожденное за счет уменьше- 
ния размеров анода пространство 
заполняется дополнительным объе- 
мом цинка, выступающим в роли ка- 
тода. Новые элементы должны найти 
широкое применение в калькулято- 
рах, электронных часах, фотоаппара- 
тах, слуховых аппаратах, фотометрах, 
микропроцессорах и др. 

“Резеп М е\$”, 1977, уо|. 33, М 22, 
р. 14—15, Ш., агам. 


Аэростат, обладающий возмож- 
ностью длительного пребывания в 
полете, разработан изобретателями 
Т. Ханшаймер и П. Нейшуль. Пост- 
роенный и испытанный ими балон 
имеет точно сферическую форму 
диаметром 10 м, образованную обо- 
лочкой из майлара и весьма прочно- 
го кевлара. Благодаря этому вме- 


щаемый гелий может находить- 
ся под слегка повышенным дав- 
лением, его не требуется страв- 


ливать. Для снижения нагрева сол- 
нечными лучами оболочка имеет 
блестящее металлическое покрытие. 
Неизменность объема баллона ис- 
ключает необходимость наличия на 
борту расходного балласта. Одной из 
областей использования такого аэро- 
стата является стационарное наблю- 
дение за загрязнением атмосферы. 
“Роршаг Зсепсе”, 1978, уо]. 212, №5, 
р. 112—113, 3 Ш. 


Материалы подготовил 
доктор технических наук Г. Н. ЛИСТ, 
вНиитЭ 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 


«РУЧНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 


С 7 по 17 апреля этого года в г. Ри- 
ге проводилась первая в нашей стра- 
не международная специализирован- 
ная выставка «Ручной механизиро- 
ванный инструмент 78». Около 40 
фирм из СФРЮ, Австрии, Англии, 
Голландии, Италии, Лихтенштейна, 
ФРГ, Франции, Швеции и Швейцарии 
демонстрировали на выставке более 
1000 изделий и 1600 приспособлений 
к ним. Большинство показанных экс- 
понатов разработано с участием ди- 
зайнеров. 

В экспозиции были широко пред- 
ставлены бытовой ручной электроин- 


1. Ручная электродрель с аккумулятором 


и зарядным устройством. Обладает 
такой же мошностью и надежностью, 
как и электродрели, включаемые в 
электросеть. Блазодаря отсутствию 
электрокабеля может широко 
использоваться при работах в 
труднодоступных местах. Фирма 


51аг (Италия) 


. Электродрели для работы с бетоном, 


камнем, металлом, пластмассой. 
Отличаются компактностью 
конструкции и относительно малым 
весом. Имеют мошный 
электродвизатель с двойной 
изоляцией. Фирма Эаг (Италия) 


Библиотека 
им. Н. А. Некрасова 
е@ес\го.пеКгазо\уКа.ги 


струмент (электродрели, электроно- 
жовки, садовые электроножницы), 
промышленный электро- и механизи- 
рованный инструмент, пневматиче- 
ские и гидравлические механизмы, 
насосы, прессы, домкраты, гайковер- 
ты и т. д. (фирмы Оергае, Возсв — 
ФРГ, Епеграс — Швейцария). 

Фирмы Ма! (ФРГ) и Ее3о 
(Австрия) представили на выставку 
станки и приспособления для обра- 
ботки дерева, в частности рубанки, 
электрические пилы, шлифовальные 
и фрезерные машинки, снабженные 
автономными пылесборниками. Сре- 


3 Шлифовальная машина со станком 


для шлифования и резания металла. 


Фирма Мапзопт (Швеция) 


4. Ручная циркулярная пила. 


Применяется для различных видов 
распиловки дерева. Система 
крепления пилы к станине исключает 
ее вибрацию. Конструктивное 
решение пилы обеспечивает 
безопасность работы. Фирма Маей 


(ФРГ) 


ИНСТРУМЕНТ-—78»› 


ди инструментов для выполнения 
расточных и сверлильных операций 
интерес представляют электродрели 
с набором сверл для бетона, исполь- 
зование которых значительно повы- 


шает производительность труда 
(фирма НИЙ, Лихтенштейн). 
Внимание привлекают также 


электродрели с аккумулятором и за- 
рядным устройством (фирма З4{аг, 


Италия) и бытовые облегченные 
электродрели югославской фирмы 
[зКга. 


Многие из представленных изде- 
лий выполнены из высококачествен- 


5. Шлифовальная машина для обработки 


различных поверхностей. 
Применяется для шлифования и 
резания. Имеет высокую скорость 
вращения, что повышает 
производительность труда. Фирма 


Мап$оп (Швеция) 


6. Ручной шлифовальный станок, 


Наличие мошнозо двухскоростнозо 
электродвизателя позволяет 
шлифовать все виды дерева, металла 
и пластмассы. Шлифовальная пыль 


отсасывается и собирается в 
пылесборник. Фирма Маей (ФРГ) 
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ных материалов, удобны в работе, 
имеют привлекательный внешний 
вид, форма инструментов соответ- 
ствует их функциональному назначе- 
нию. 

Выставка «Ручной механизирован- 
ный инструмент 78» вызвала боль- 
шой интерес как у самой широкой 
публики, так и у специалистов, в том 
числе и художников-конструкторов. 


Г. М. ИСАЙКИНА, ВНИИТЭ 
Фото А. В. ЖИВЦА 


7. Переносной шкаф с набором 


инструментов. Фирма Возсй (ФРГ) 


8. Переносной чемодан с набором 


инструментов (электродрель, пила 
крузлая, электроножовка возвратното 
действия, вибрационная шлифовальная 
золовка, струз столярный, крузлая и 
ториовая металлические щетки, диск 
резиновый, бумаза и ленты 
шлифовальные, накладка меховая 
'ащровадьная, спиральные сверла, 
отвертка, Тисковые скобы, долота). 
ив И ОФРЮ) 

Г а.ги 


@есго.пеКгазоу 


ИНФОРМАЦИЯ 


ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ЭРГОНОМИКЕ 
ВРАМКАХ СЭВ 


Рабочее совещание по заданию 
«Исследование необходимой двига- 
тельной активности человека-опера- 
тора в условиях гипокинезии и гипо- 
динамии» [программа сотрудничест- 
ва стран — членов СЭВ по проблеме 
«Разработка научных основ эргоно- 
мических норм и требований»] 


12—18 февраля 1978 г. в Инсти- 
туте технической эстетики (ИТЭ, Вар- 
шава) проходило первое трехсторон- 
нее рабочее совещание по этому за- 
данию. В совещании приняли участие 
специалисты стран — членов СЭВ из 
сотрудничающих организаций: ЦПЭХП 
(НРБ), ИТЭ (ПНР) ЛИОТ ВЦСПС 
(СССР) и ВНИИТЭ (СССР). 


В рамках совещания отделом эр- 
гономики ИТЭ был проведен симпо- 
зиум «Методологические вопросы 
исследования человека-оператора в 
условиях гипокинезии», на котором 
был выслушан ряд сообщений. 

Введением в проблему гипокине- 
зии явился доклад Е. Словиковского 
(ПНР), где был затронут вопрос сущ- 
ности явления «гипокинезия» и пред- 
ложено устранение его неблагопри- 
ятного воздействия преимуществен- 
но, на стадии проектирования машин 
и оборудования. 


Исследования группы сотрудни- 
ков ЛИОТ ВЦСПС (СССР) представ- 
лены в докладе К. Смирнова. Уро- 
вень двигательной активности и по- 
казатели степени физической детре- 
нированности изучены у групп лиц, 
занятых разными видами локального 
физического и операторского труда, 
а также у работников, занятых ум- 
ственным трудом. Выявлено, что труд 
в современных рабочих профессиях 
так же характеризуется гипокинези- 
ей, как и «сидячий» умственный труд. 
Наблюдения в течение рабочего дня 
обнаруживают, что как низкий уро- 
вень общей двигательной активности, 
так и локальность мышечных уси- 
лий, неподвижность рабочей позы 
и однообразие трудовых действий 
приводят к снижению уровня бодр- 
ствования работающих людей то 
есть к изменению функционального 
состояния нервной системы, снижаю- 
щему эффективность труда. Специ- 
ального внимания заслуживают в 
этом отношении сходные или даже 
тождественные изменения в состоя- 
нии человека под влиянием гипоки- 
незии и под влиянием монотонности 
труда. Учет этого сходства важен для 
проведения ряда мер по профилак- 
тике и коррекции неблагоприятного 
влияния гипокинезии. 

В докладах Д. Сэнк и К. Лапачев- 
ской (ПНР) а также К. Кынчевой 
(НРБ) представлены интересные дан- 
ные об изменениях в состоянии че- 
ловека под влиянием модельной 
трудовой нагрузки в условиях гипо- 
кинезии. Эти данные были получены 
на основе единой методики. Иссле- 
дуемые лица работали в течение 
восьми часов в день, выполняя од- 
нообразные действия, сходные с ра- 
ботой при монтаже некоторых мало- 
габаритных изделий, — надевание ме- 
таллических гаек на штифты. Одна 
и та же деятельность проводилась 


в четырех разных вариантах органи- 
зации рабочего места, поэтому, для 
того чтобы доставать гайки, прихо- 
дилось работать только кистями и 
пальцами рук, включать дополнитель- 
но движения в локтевом суставе, в 
плечевом суставе и, наконец, совер- 
шать также движения туловищем. 
Изучен ряд физиологических и пси- 
хофизиологических параметров, по 
значениям которых сделана попыт- 
ка выявить оптимальные степени во- 
влечения в деятельность скелетной 
мускулатуры. Эти исследования будут 
еще продолжены, но и на настоящем 
этапе по их результатам может быть 
охарактеризована степень локально- 
сти мышечных усилий как фактор, 
способствующий недостатку  двига- 
тельной активности — гипокинезии и 
ее неблагоприятному влиянию как на 
состояние работающего человека, 
так и на эффективность его труда. 

В докладе А. Себера (ГДР) рас- 
смотрены соотношения и связи меж- 
ду способностью человека выполнять 
различные формы модельного ум- 
ственного труда, с одной стороны, 
и индивидуальными чертами его 
нервной системы и психики, с дру- 
гой. Полученные данные представля- 
ют интерес для отбора лиц, более 
или менее пригодных к разным про- 
фессиям, а также для организации 
их трудового обучения. 

Обменявшись мнениями, участни- 
ки симпозиума пришли к заключе- 
нию, что содержание исследований 
может являться общей методологи- 
ческой основой для предстоящего 
этапа работ по заданию. 

Следующим пунктом повестки дня 
явились сообщения Сторон о выпол- 
ненных исследованиях. Было отмече- 
но, что исследования проводятся 
Сторонами в соответствии с рабочи- 
ми планами. Проведено обсуждение 
результатов исследований и на этой 
основе, рассмотрены формы их внед- 
рения, уточнена рабочая программа 
и рабочий план по заданию. Раздел 
программы «Цели и задачи исследо- 
вания» дополнен задачей определе- 
ния критериев и параметров гипо- 
кинезии. Раздел «Ожидаемые ре- 
зультаты» дополнен формулировкой, 
согласно которой материалы разра- 
боток явятся основой для эргономи- 
ческих рекомендаций по предупреж- 
дению гипокинезии и уменьшению 
ее неблагоприятных воздействий. 
Составление методических рекомен- 
даций по определению степени и 
предупреждению неблагоприятных 
последствий гипокинезии в труде 
избрано в качестве формы заверше- 
ния работ по заданию и внедрению 
результатов исследований в произ- 
водственную практику. 

Стороны решили изменить редак- 
цию названия задания «Исследо- 
вание необходимой двигательной ак- 
тивности человека-оператора в ус- 
ловиях гипокинезии». 

На совещании был решен также 
ряд организационных вопросов с 
целью улучшения сотрудничества по 
теме. 

К. М. СМИРНОВ, ЛИОТ ВЦСПС, 
Л. И. КОНЧА, ВНИИТЭ 
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СКА 


ТЕХНИЧЕ 


ИЗ КАРТОТЕКИ ВНИИТЭ 


ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 


Авторы проекта: А. П. Мищенко, 
В. Н. Пономарев [Харьковский 
филиал ВНИИТЗ], В. Н. Ширяев, 
Л. А. Роговский, В. С. Шашкин 
[Егорьевский станкостроительный 
завод «Комсомолецу]. 


Вертикальный зубофрезерный ста- 
нок-полуавтомат предназначен для 
нарезания цилиндрических и зубча- 
тых колес методами попутного и 
встречного зубофрезерования с диа- 
гональной и обычной подачи. Преду- 
смотрена возможность радиального 
врезания фрезы в заготовку, что со- 
кращает машинное время обработки. 

Основными композиционными эле- 
ментами станка являются станина и 
стойка суппорта, визуально воспри- 
нимаемые как единое целое. По на- 
правляющим станины перемещается 
стол с закрепленной на ней контр- 
поддержкой. 


В месте крепления суппортной 
стойки станина имеет западание по 
передней поверхности, благодаря 
чему совпадает ширина стойки и 
станины и зрительно ограничивается 
зона перемещения рабочего стола. 

Кронштейн контрподдержки Г-об- 
разной формы служит для за- 


крепления крупных деталей. Наклон- 
ные боковые поверхности суппорт- 
ной стойки и контрподдержки зри- 
тельно замыкают композицию станка 
на зоне обработки. При этом боко- 
вая грань контрподдержки имеет 
больший скос, что обусловлено ее 
меньшими габаритами и подчерки- 


СТАНОК ДЛЯ СБОРКИ 
ПОКРЫШЕК 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН 


Авторы проекта: Б. Н. Микрюков, 
В. К. Фадюшин [Уральский филиал 
ВНИиИтТЭ], 

Ю. И. Кармацкий, В. П. Митькин 
[НИКТИ шинной промышленности] 


Станок предназначен для произ- 
водства автопокрышек на шинных 
заводах. 

Компоновка станка определяется 
прогрессивным технологическим про- 
цессом сборки покрышек с открытой 
схемой борта. Основным несущим 
элементом конструкции служит ра- 
ма, на которой крепятся узлы и ме- 
ханизмы станка. На консольном валу 
установлены один сборочный и два 
вспомогательных барабана. Конструк- 
цией предусмотрено применение 
разжимного сборочного барабана. 


В правой части станка расположена 
закрытая кожухом станина с меха- 
низмом перемещения вспомогатель- 
ных барабанов. 

Кожух сварен из стального листа, 
гнутого профиля и сортового про- 
ката. Внутри кожуха размещен гер- 
метический шкаф с поворотной па- 
нелью для электроаппаратуры. На- 
весные штампованные дверцы и 
щитки в верхней части конструкции 
обеспечивают легкий доступ ко всем 
механизмам. 

Пульт управления станка делится 
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вает относительно подвижный ха- 
рактер. 

Суппорт перемещается по на- 
правляющим на вертикальной грани 
суппортной стойки, обращенной к 
зоне обработки. Крышка суппортной 
стойки имеет выступ, прикрывающий 
козырьком направляющие. 

Станок снабжен поворотным 
пультом управления, подвешенным 
на консоли. Элементы управления 
на панели пульта размещены в соот- 
ветствии с порядком работы станка. 
Все органы управления (рукоятка 
блока тангенциальной подачи, руко- 
ятка подъема и опускания кронштей- 
на, блок конечных выключателей 
и др.) эргономически проработаны 
и расположены в оптимальной для 
работы зоне. 

Коробка главного привода стан- 
ка перенесена на переднюю плос- 
кость станка, что исключает непроиз- 
водительные перемещения операто- 
ра при настройке станка. 

Двухцветная окраска станка визу- 
ально информирует о подвижных и 
неподвижных элементах. Несущие 
части станка окрашены в темный 
цвет; несомые и подвижные элемен- 
ты (суппорт, стол, контрподдержка 
и кронштейн контрподдержки, план- 
шайба) —в светлый. Контрастным 
цветом выделен товарный знак за- 
вода, размещенный на лицевой сто- 
роне суппортной стойки. Рельефная 
фирменная надпись на лицевой сто- 
роне станины является другим цвето- 
вым акцентом. 


на оперативный и вспомогательный. 
Оперативный служит для управления 
станком в ручном и полуавтоматиче- 
ском режимах. Он закрепляется со 
стороны сборщика на боковой по- 
верхности кожуха станины и объеди- 
няется с подставкой для подсобного 
инструмента. Вспомогательный пульт, 
предназначенный для подготовки 
станка к работе, установлен на лице- 
вой поверхности электрошкафа. 

Цветовое решение способствует 
выявлению функционального назна- 
чения отдельных элементов конструк- 
ции: черный цвет станины подчерки- 
вает ее прочность, устойчивость; по- 
движные части станка выделены то- 
нально; рабочие органы станка, на- 
ходящиеся в непосредственном кон- 
такте с изделием, не окрашиваются 
и сохраняют естественный металли- 
ческий блеск. Органы управления 
контрастируют по цвету с основными 
объемами станка. 

Наряду с.. достоинствами в пред- 
лагаемой модели станка необходи- 
мо отметить неудачное графическое 
решение марки и товарного знака, 
наличие органов индикации, не со- 
ответствующих современным требо- 
ваниям технической эстетики и эрго- 
номики. Внешний вид станка портят 
также наружные петли дверец. 


Т. И. БУТИНА 


ИНФОРМАЦИЯ 
ЕЕ ЕАН ЕР ЧЕИНИ В Е 


НА ПРОБЛЕМНОМ 
СЕМИНАРЕ 


В июне в рамках проблемного се- 
минара «Художественные проблемы 
предметно-пространственной среды» 
(руководитель — доктор искусствове- 
дения С. О. Хан-Магомедов) при от- 
деле теории и истории художест- 
венного конструирования ВНИИТЭ 
было заслушано и обсуждено девять 
докладов и проведено научное со- 
вещание. 

1 июня. «Проблемы эстетической 
организации среды» (Н. Т. Савельева, 
ЦНИИТИА). 

По мнению докладчика, сущест- 
вует особая эстетическая среда (или 
эстетика среды), обладающая высо- 
ким ценностным качеством, в кон- 
центрированном виде представляю- 
щим все основные грани среды (тех- 
нологические, — деятельностно-пове- 
денческие, оценочно-познавательные, 
социально-коммуникативные, нравст- 
венные, морально-этические и др.). 
Поэтому новые проблемы организа- 
ции среды могут разрешаться на 
базе ее осознания как системы эс- 
тетически выраженных субъектно- 
объектных отношений, внутри кото- 
рых человек выступает в виде кон- 
структа и элемента структуры. В до- 
кладе рассматривались аспекты субъ- 
ектно-объектных отношений (вос- 
приятие, усвоение информации, по- 
ведение, отношения общественного 
субъекта, диалогическое межличност- 
ное общение), при совмещении ко- 
торых, как считает докладчик, возни- 
кают «творящие условия» для орга- 
низации эстетической среды как по- 
стоянно изменяющейся, уникальной, 
самосовершенствующейся и вновь 
эстетически влияющей (обратные свя- 
зи) на общественного субъекта. 

5. июня. Научное совещание 
(«круглый стол») на тему «Сфера 
деятельности художника-конструкто- 
ра, границы дизайна и его «стыки» 
с другими областями деятельности». 

На обсуждение были вынесены 
вопросы: 

1. Что является основой опреде- 
ления специфики дизайна и его сфе- 
ры:`а) особый метод (тип) проект- 
ного мышления и подход к конст- 
руированию предметной среды? 6) 
степень внедрения научно-техниче- 
ских достижений в создание пред- 
метной среды? в) область удовлет- 
ворения потребностей человека в 
организации предметно-пространст- 
венной среды (в ряду таких обла- 
стей, как архитектура, декоративное 
искусство и т. д.}} 

2. В чем отличие, где проходит 


граница и какова особенность «сты- 
ков» лизайна с теучмыилй эдмитомть 


рой, декоративным искусством, изоб- 
разительным искусством и т. д.3 

3. Что в прошлые эпохи можно 
считать развитием той сферы творче- 
ства (или той области предметно- 
пространственной среды), которая в 
ХХ в. рассматривается как сфера 
деятельности дизайнера? 

С докладом выступил С. О. Хан- 
Магомедов. В обсуждении предло- 
женной темы приняли’ участие от 
ВНИИТЭ: Н. Л. Адаскина, Е. Л. Бе- 
ляева, А. П. Гозак, А. Н. Лаврентьев, 
В. Ф. Маркузон, Л. П. Монахова, 
Г. Л. Демосфенова, А. Л. Дижур, 
А. Б. Гофман, А. П. Ермолаев, 
Г. Н. Любимова Ю. К. Семенов, 
Т. А. Суслова Ю. П. Филенков, 
Е. Я. Штуден, М. В. Федоров; от 
других организаций: И. А. Андреева, 
А. В. Бабуров, А. И. Каплун, В. М. Ро- 
зин, Н. Т. Савельева, Н. Б. Соколов. 

8 июня. «Рационализм в дизайне 
70-х годов и его природа» (В.Р. Аро- 
нов, ВНИИТЭ). 

В докладе была дана характери- 
стика новейшего периода в миро- 
вом дизайне 70-х годов, отмечено 
усиление интереса к общегуманитар- 
ному, рациональному в своей осно- 
ве осмыслению задач и методов .ди- 
зайна. Главной темой сообщения 
было соотношение принципов рацио- 
нализма в проектной деятельности 
с идеями функционализма предше- 
ствующих десятилетий а также ра- 
ционального и интуитивного в со- 
временном дизайне. Было проанали- 
зировано и такое явление, как скры- 
тый рационализм в движениях так 
называемого антидизайна (или ради- 
кального дизайна), в футурологии 
предметной среды и коммерческом 
ретроспективизме. В заключение от- 
мечалось, что повышенное внимание 
к разуму, рациональному началу в 
дизайнерской теории и` практике 
представляет собой хотя и важный, 
но только один из аспектов иссле- 
дования социально-культурных, об- 
щехудожественных и прикладных 
вопросов формообразования. 

12 июня. «Эволюция отношения 
отечественных художников и дизай- 
неров конца Х!Х — начала ХХ в. к 
использованию традиций народного 
искусства» (И. И. Терехова, ВНИИТЭ). 

Обращение художников и дизай- 
неров к народному искусству яви- 
лось важным этапом в развитии рус- 
ской культуры конца ХХ — начала 
ХХ в. На примерах работы мастер- 
ских в Абрамцеве (под руководст- 
вом Е. Д. Поленовой и М. А. Врубе- 


ля) и в Талашкине (под руководством 
Рав, 44 -— к 47. 
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отношение художников к традициям 
народного искусства прошло слож- 
ную эволюцию от изучения народ- 
ного искусства и коллекционирова- 
ния предметов крестьянского быта 
до ассимиляции его элементов доми- 
нирующим стилевым направлением 
этого времени. В докладе отмеча- 
лось, что художники-профессионалы 
пытались вывести народное искусст- 
во за пределы той среды, в которой 
оно создавалось, и сделать его при- 
надлежностью всей культуры в це- 
лом, используя традиции народного 
искусства в своем творчестве. 

15 июня. «Художник-конструктор 
Е. В. Семенова» (С. О. Хан-Магоме- 
дов, ВНИИТЭ). 

В докладе рассматривался твор- 
ческий путь одного из пионеров со- 
ветского дизайна. В 1919—1924 гг. 
Е. Семенова — студентка скульптур- 
ного и архитектурного факультетов 
ВХУТЕМАСа (училась у С. Коненкова, 
А. Лавинского, Н. Ладовского). В 
1923—1928 гг. она входит в ЛЕФ — 
один из главных центров формиро- 
вания концепции производственного 
искусства. В 20-е годы Е. Семенова 
разрабатывает «образцовые» и конк- 
ретные проекты оборудования и 
оформления рабочих клубов, созда- 
ет проекты трибун, эстрад и киосков, 
работает над рекламными плаката- 
ми, выполняет политические и теат- 
ральные плакаты, оформляет спек- 
такли «Синей блузы», создает об- 
ложки книг и журналов, оформляет 
витрины. В 30-е годы основная сфе- 
ра ее творчества — праздничное 
оформление и выставки. 

19 июня. «Проблема стиля в ис- 
кусстве печатной книги» (Ю. Я. Гер- 
чук, СХ СССР). 

Изменения в структуре и облике 
печатной книги от эпохи Высокого 
Возрождения до 30-х годов нашего 
века анализировались в связи с эво- 
люцией и дифференциацией состава 
и литературного содержания книги, 
изменениями ее основных культур- 
ных функций с одной стороны, и с 
общим развитием пространственных 
искусств —с другой. Переломными 
моментами истории стилей в книге 
оказывались те периоды, когда пе- 
ресматривалась сложившаяся иерар- 
хия типов и жанров книжной литера- 
туры, существенно менялся характер 
общения книги с ее потребителями 
и в соответствии с этим формирова- 
лись новый образ и новая простран- 
ственная структура книги. Эти зако- 
номерности стилевого развития кни- 
ги были прослежены в докладе на 
характерных образцах полиграфиче- 
ского искусства от эпох маньеризма, 
барокко и классицизма, которые 
утвердили строго архитектоничный, 
торжественный и сравнительно слабо 
дифференцированный тип книги, и 
до нашего времени, когда сложи- 
лись гораздо более разнообразные, 

лбиФли®тякактивные книжные струк- 
мы. Н. А. Некрасова 


естиюиягаатийзайн и торговые ав- 
томаты» (Ю. К. Семенов, ВНИИТЭ). 


В докладе была рассмотрена 
эволюция торговых автоматов и по- 
ставлены проблемы современного 
художественного конструирования 
этого вида оборудования в нашей 
стране. Торговые автоматы в совре- 
менном понимании появились в кон- 
це Х!Х в. Массовый выпуск торговых 
автоматов за рубежом и их широкое 
использование постепенно сформи- 
ровали подход к их применению. 
Выяснилось, что наибольший объем 
продажи падает на’ сигареты и на- 
питки, что наиболее рентабельны 
групповые установки, что целесооб- 
разно устанавливать торговые авто- 
маты на промышленных предприя- 
тиях, в общественных местах и в 
учебных заведениях. 


В нашей стране торговые автома- 
ты стали внедрять с середины 30-х 
годов. После войны были созданы 
оригинальные модели торговых авто- 
матов. Однако у нас еще недостато- 
чен ассортимент и невелик выпуск 
автоматов не  предусматриваются 
места их установки в интерьерах 
зданий и в пространстве города. 
А между тем уже в ближайшее вре- 
мя в связи с необходимостью более 
рационально использовать трудовые 
ресурсы в сфере торговли встанет 
реальная проблема расширения вы- 
пуска торговых автоматов. 

26 июня. «О возрастании образ- 
но-символической роли технологиче- 
ских элементов предметной среды в 
искусстве Возрождения» (М. Н. Соко- 
лов, изд-во «Советская Энциклопе- 
дия»). 

Докладчик привлек внимание к 
области, мало разработанной в со- 
временной иконографии и иконоло- 
гии, указав на тот факт, что в пери- 
од Возрождения главенствующую 
роль в образном строе произведе- 
ний нередко начинают играть дета- 
ли, находящиеся как бы «на полях» 
композиции среди конкретно-жиз- 
ненных пейзажей и жанровых реа- 
лий. Подобные детали могут не 
только дать ключ к расшифровке 
идейной программы произведения, 
но и оказать существенную помощь 
в историко-культурном осмыслении 
различных аспектов материального 
быта, технологии, социальной жизни 
эпохи Возрождения. Основным объ- 
ектом исследования служит ветря- 
ная мельница, изображенная на зад- 
нем плане «Несения креста» П. Брей- 
геля Старшего (1564). Показано, что 
в брейгелевской картине ветряк фи- 
гурирует как  неантропоморфный 
образ фортуны, с представлением 
о которой связана здесь и сама кон- 
струкция мельницы. 

29 июня. «О влиянии теории ма- 
шин и механизмов на теоретиче- 
ские концепции формообразования» 
(Ю. П. Волчок, ЦНИИТИА). 

В докладе рассматривались взаи- 
моотношения теоретических проб- 
лем художественного творчества и 
теории машин и механизмов (ТММ). 
Докладчик остановился на четырех 
примерах наиболее раннего и ори- 


гинального сближения профессио- 
нальных интересов художественного 
конструирования и ТММ: 1. «Эвроло- 
гия» — всеобщая теория творчест- 
ва (1911—1914) инженера-механика 
П. К. Энгельмейера. Рассматривая 
искусство, науку и технику в равной 
мере как проявления культуры, он 
выдвинул концепцию творческой дея- 
тельности (основное понятие — 
«изобретение», творчество как целе- 
направленные поиски «нового»); 2. 
Концепция «кольцевого конвейера» 
инженера-механика Г. П. Марсакова 
(конец 20-х — середина 30-х годов) 
развивает принцип кинематики меха- 
низма до объемно-пространственно- 
го формообразования (проектирова- 
ние машины, технологического обо- 
рудования и здания как целостного 
организма, единой технологической 
среды и объемно-пространственной 
композиции); 3. Творческая концеп- 
ция и методология формообразова- 
ния Математика, механика и инжене- 
ра-строителя А. М. Гинзбурга, сло- 
жившиеся в 1898—1945 гг. и реали- 
зовавшиеся в разработке перекры- 
тий сверхбольших пролетов; 4. Кни- 
га М. Я. Гинзбурга «Ритм в архитек- 
туре» (1922 г.) как смысловой «шар- 
нир» между двумя системами описа- 
ния (принятыми в ТММ и в искусст- 
ве) принципов формообразования и 
как одна из первых и методологиче- 
ски наиболее строгих попыток про- 
никновения с инструментарием ху- 
дожественного мышления в сферу 
профессионального инженерного 
творчества. 

29 июня. «Город и праздник» 
(Е. А. Розенблюм, ЦУЭС СХ СССР). 

Докладчик на примере проекта, 
разработанного под его руководст- 
вом’ в: Центральной учебно-экспе- 
риментальной студии СХ СССР для 
оформления Москвы к Олимпийским 
играм 1980 г., поставил целый ряд 
проблем, связанных с оформлением 
городского праздника: поиск образа 
праздника в городе; праздник как 
среда общения и праздничного дей- 
ствия, максимально способствующая 
проявлению творческой активности 
всех его участников; поиски сюжетов 
праздничных действий, которые мо- 
гут быть развернуты в ряде близких 
по характеру мест города (улицы, 
площади, парки). Учитывая принци- 
пиальную временность элементов 
оформления, требования экономики 
и необходимость их быстрого мон- 
тажа и демонтажа, предлагается по- 
ложить в основу конструктивной 
структуры оформления принцип мак- 
симальной стандартизации элемен- 
тов. 
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Издательство технической литера- 
туры ЧССР в 1977 г. выпустило книгу 
«Методы анализа и оценки систем 
«человек — машина». В предисловии 
к книге ее авторы — О. Матоушек и 
3. Заставка, отмечая актуальность за- 
дачи повышения производительности 
труда на основе использования воз- 
можностей научно-технического про- 
гресса, подчеркивают, что научная 
организация социалистического про- 
изводства невозможна без широкого 
привлечения новейших научных дан- 
ных о трудовой деятельности. Изу- 
чением взаимосвязей между челове- 
ком, средствами труда и производ- 
ственной средой занимается эргоно- 
мика, рассматривающая человека не 
только как неотъемлемую составную 
часть любой проектируемой систе- 
мы, но и как доминирующий компо- 
нент системы «человек — машина» 
(СЧМ). 

Книга состоит из шести глав. 

В первой главе дается краткий 
исторический очерк развития наук 
о труде, прослеживается возрастание 
роли дифференциальной и экспери- 
ментальной психологии в формиро- 
вании комплексного подхода к изу- 
чению человека. В комплексе наук 
о труде психология, физиология, ги- 
гиена труда, промышленная антропо- 
логия рассматриваются авторами как 
наиболее важные дисциплины. Отме- 
чаются попытки принципиально но- 
вого междисциплинарного подхода к 
решению проблем, согласно которо- 
му на передний план выдвигается 
требование новой методологической 
основы, связанной с использованием 
данных общей теории систем. 

Большое внимание в главе уделе- 
но современному состоянию эрго- 
номики в капиталистических и социа- 
листических странах, прежде всего 
в ЧССР и СССР. Названы основные 
труды, ведущие научные центры, 
особо подчеркнуто значение Между- 
народной организации труда и Все- 
мирной организации здравоохране- 
ния, а также выделена роль ВНИИТЭ 
в развитии эргономики и координа- 
иии эргономических исследований в 
странах — членах СЭВ. 

Во второй главе анализируются 
предмет и основные проблемы эр- 
гономики. Предмет эргономики опре- 
деляется как система «человек (лю- 
ди) — средства производства — про- 
изводственная среда» во всех взаи- 
мосвязях между ее компонента- 
миисЭроономика связана с решением 
друх ноднавньсовадач — повышением 


эф ивко<вкаВуда и охраной здо- 


ровья и жизни человека. 


ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ УЧЕНЫЕ О МЕТОДАХ АНАЛИЗА 
И ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК — МАШИНА» 


Отмечается, что в развитии эрго- 
номики все большую актуальность 
приобретает системный подход к ре- 
шению проблем, а это связано с ус- 
ложнением предмета исследований— 
таких систем, в которых одновре- 
менно взаимодействует значительное 
число основных и вспомогательных 
компонентов. Использование систем- 
ного подхода как в методологиче- 
ском аспекте, так и при решении 
конкретных производственных задач, 
базируется по мысли авторов, на 
следующих принципах: учете всех 
динамических связей составных ча- 
стей системы; учете продуктивности 
системы как главного критерия ее 
оценки; применении эргономических 
критериев на этапе проектирования 
системы; определении задач челове- 
ка в СЧМ, исходя из единства и 
взаимообусловленности его сенсор- 
ных, умственных, физических и мо- 
торных способностей. 

При рассмотрении компонентов 
СЧМ подчеркивается управляющая 
роль человека приводятся типы 
СЧМ, выделенные по различным 
классификационным признакам (по 
способу взаимодействия с другими 
системами и окружающей средой; 
по характеру отношений между под- 
системами СЧМ; по характеру и ко- 
личеству компонентов системы). 

Авторы указывают на то, что воз- 
можности человека как компонента 
СЧМ нельзя выразить в абсолютной 
величине, поскольку они характери- 
зуются комплексом соматических, 
биохимических, физических и пове- 
денческих переменных и, кроме то- 
го, индивидуально различны. При 
определении возможностей человека 
необходим учет профессионального, 


эмоционального, личностного и соци-. 


ального факторов применительно к 
характеру трудовой деятельности. 

Анализируя используемые в эр- 
гономике понятия «требование», 
«критерий», «показатель», «пара- 
Метр», авторы указывают на необхо- 
димость их четкого определения в 
связи с практическим применением 
эргономических данных. Они предла- 
гают вместо понятия «эргономиче- 
ские требования» (в том значении, 
в каком они используются в разра- 
ботанных ГОСТах) ввести понятие 
«эргономические критерии». Ком- 
плексные эргономические критерии 
они разделяют на частные — антро- 
пологические, гигиенические, психо- 
физиологические и др., оговаривая, 
что границы между ними не могут 
быть совершенно четкими. 

При оценке изделий они рвас- 


сматриваются относительно некоей 
«идеальной» нормы или сопоставля- 
ются по определенным критериям. 
Для определения «идеальной» нормы 
авторы полагают возможным исполь- 
зовать понятие «параметр», характе- 
ризуемое ими как количественная 
величина частного эргономического 
критерия. 

Количественное выражение эрго- 
номических критериев, т. е. опреде- 
ление эргономических параметров 
возможно лишь для таких факторов, 
как размеры тела человека, величи- 
на усилий величины порогов для 
различных анализаторов. С психиче- 
скими факторами дело обстоит зна- 
чительно сложнее. Кроме того, труд- 
ности при определении комплекса 
эргономических критериев усугубля- 
ются индивидуальными различиями, 
характерными для отдельных функ- 
ций (острота зрения, слуха, физиче- 
ская сила и т. п.), и действием фак- 
торов возраста, состояния здоровья, 
толерантности. Для дальнейшего 
развития эргономики важнейшим 
оказывается решение вопроса о мо- 
дели человека по которой могли 
бы определяться эргономические 
критерии и соответствующие им эр- 
гономически обоснованные — пара- 
метры. 

Значение эргономических пара- 
метров в проектировании СЧМ ав- 
торы рассматривают на примере эво- 
люции методов конструирования ма- 
шин, приведшей к применению си- 
стемных принципов. 

Методам анализа и описания СЧМ 
посвящена третья глава, где авторы 
подчеркивают, что в эргономических 
исследованиях система «человек — 
машина» должна описываться и ана- 
лизироваться как комплекс. Под опи- 
санием системы авторы понимают 
перечень всех ее технических и че- 
ловеческих компонентов без учета 
их взаимодействия. В то же время 
анализ системы предполагает, что 
нам известны свойства и поведение 
ее составляющих, и, следовательно, 
возможно определение их взаимо- 
действия. 

Выбор методов описания и ана- 
лиза СЧМ определяется принципами 
объективности, валидности, надежно- 
сти, возможностями количественной 
оценки, а также экономическими 
факторами. Выбранная методика 
должна соответствовать уровню ана- 
лиза и цели исследования. Под уров- 
нем анализа понимается анализ си- 
стемы как целого либо анализ ее 
отдельных компонентов. Система как 
целое изучается с помощью эконо- 
мических методов, анализа техноло- 
гических схем, сетевых графиков, мо- 
делирования системы абстрактными 
средствами. Технический компонент 
системы исследуется посредством 
математических, статистических мето- 
дов, изучения технологии. Человече- 
ский фактор учитывается с помощью 
алгоритмического описания трудовой 
деятельности, профессиографии, 
психологических, психофизиологичес- 
ких, кибернетических методов, ант- 
ропометрии, а также профотбора и 
производственного обучения. 

В этой главе также анализируют- 
ся методические подходы к выявле- 
нию надежности СЧМ, определяемой 
как своевременное и безошибочное 
выполнение задачи. К решению 
проблемы надежности человека в 
технических системах можно подхо- 
дить разными способами. Один из 
них состоит в сопоставлении требо- 
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ваний, предъяеляемых контролем и 
управлением конкретной системой с 
физическими и психофизиологиче- 
скими возможностями человека. 
Другой способ предполагает изуче- 
ние «критических событий», т. е. 
управляющих воздействий и видов 
поведения человека, которые имеют 
следствием отклонение функциони- 
рующей системы от установленных 
параметров. Возможно также изу- 
чение индивидуальных реакций че- 
ловека в экстремальных ситуациях. 
В свете решения рассматриваемой 
проблемы авторы анализируют три 
основных направления: биолого-ме- 
дицинское ’инженерно-психологиче- 
ское и типологическое — развивае- 
мые в СССР в исследованиях надеж- 
ности работы оператора. 

Здесь же подробно рассматрива- 
ются методы прямого и непрямого 
определения физической и психофи- 
зиологической нагрузок. 

В последнем разделе третьей гла- 
вы рассматриваются возможности 
моделирования СЧМ абстрактными, 
техническими средствами и с по- 
мощью метода двустороннего на- 
блюдения. Авторы подчеркивают 
преимущество моделирования с по- 
мощью абстрактных средств. 

В четвертой главе, посвященной 
алгоритмизации деятельности в си- 


стеме «человек — машина», решает- 
ся одна из основных поставленных 
авторами задач — алгоритмизация 


тех видов деятельности, для описания 
и анализа которых обычный язык 
оказывается недостаточно точным. 
Вводя понятие «алгоритм», авторы 
анализируют две его возможные де- 
финиции — точную и интуитивную, 
В ходе последующего рассмотрения 
проблемы они предпочитают работу 
с интуитивным определением алго- 
ритма, приводя основные свойства 
алгоритма, способы его записи, в 
частности запись с помощью блок- 
схем. Авторов прежде всего интере- 
суют блок-схемы сложных видов дея- 
тельности оператора, наиболее ти- 
пичных для СЧМ. В этой связи выде- 
ляются две основные группы ти- 
пичных операторских функций. К пер- 
вой группе относятся наблюдение 
над отдельными средствами ото- 
бражения информации или их груп- 
пами, сконцентрированными на при- 
борных панелях, прием различных 
приказов и рекомендаций (устных и 
письменных). Ко второй группе от- 
носятся манипуляции с органами 
управления и другие исполнитель- 
ские операции (проведение записей, 
выдача приказов и т. д.). 

Для сложных видов деятельности 
оператора вводится графическая 
форма записи блок-схем, определя- 
ются способы обозначения их раз- 
личных элементов — блоков решения 
и операционных блоков, блоков 
«НАЧАЛО» и «КОНЕЦ», конечных 
операций, т. е. таких операций, ко- 
торыми может быть закончена алго- 
ритмизированная деятельность в ус- 
ловиях аварийных ситуаций. Приво- 
дятся и основные принципы связей 
между отдельными блоками. Авторы 
разъясняют понятие ветвей блок- 
схемы, вводят понятия открытого, 
прерванного, замкнутого цикла и 
петли, рассматривают возможные 
способы формальной и сокращенной 
записи блок-схем неграфическим пу- 
емибПрафужа блок-схем представле- 
аимножеетвьфмсевазанных геометри- 
еякихо.фигуроукоответствующих раз- 
личным блокам и соединенных пря- 


мыми линиями, что позволяет харак- 
теризовать, идентифицировать и 
классифицировать отдельные блок- 
схемы алгоритмизированной трудо- 
вой деятельности. 

Специфические способы различе- 
ния блок-схем и их элементов обе- 
спечивают возможность теоретиче- 
ской и эмпирической оценки блок- 
схем. Теоретическая оценка блок- 
схем включает положение о равно- 
вероятном появлении ветвей блок- 
схем, в конкретной же деятельности 
равновероятность реализации ветвей 
не имеет места. Если работа системы 
протекает в нормальном технологи- 
ческом режиме, то обычно реализу- 
ются те ветви, которые ему соответ- 
ствуют. Для объективного анализа 
блок-схем как алгоритмов конкрет- 
ных видов деятельности необходимо 
знание ряда эмпирических величин 
(например, частоты и количества 
реализованных ветвей блок-схем). 

Пятая глава посвящена классифи- 
кации и оценке видов операторской 
деятельности в зависимости от пре- 
обладания тех или иных психических 
функций (внимание, восприятие и др.) 
и меры их активности, а также от 
особенностей выявления причин от- 
клонения системы от заданных пара- 
метров и особенностей приведения 
ее в состояние равновесия. Степень 
сложности деятельности оператора 
зависит от сложности функциональ- 
ных связей между контролируемыми 
и управляемыми величинами. Она 
может быть выражена алгоритмом, 
сложность которого, в свою очередь, 
определяется количеством блоков, 
типом ветвей и т. д. В ряде случаев 
устранение отклонений достигается 
использованием нескольких алгорит- 
мов, ведущих к той же цели. Выбор 
того или иного алгоритма связан с 
субъективными факторами — стерео- 
типами, выработанными оператором 
в процессе труда. Отдельные систе- 
мы могут иметь много вариантов 
состояний, вследствие чего в чрезвы- 
чайных обстоятельствах требуются 
нетрадиционные решения, не имею- 
щие известного алгоритма. В этих 
случаях деятельность оператора при- 
обретает эвристический характер. 

С целью классификации типов 
операторской деятельности анализи- 
руется взаимодействие элементов 
системы «человек — машина», к ко- 
торым относятся: субъект (человек, 
группа людей); объект (предметы 
материального мира); средства (ин- 
струмент, машины, оборудование). 
Типы взаимосвязей между элемен- 
тами СЧМ приведены в специальной 
таблице. Все представленные комби- 
нации могут быть сведены к двум 
группам: 1) виды производственной 
деятельности неоператорского типа 
(т. е. ручной труд, работа с инстру- 
ментами, обслуживание механизмов 
с рабочими органами), требующие 
владения достаточно сложными дви- 
гательными навыками, но характери- 
зуемые относительно поостым алго- 
ритмом деятельности; 2) виды про- 
изводственной деятельности опера- 
тора, в которых сложность рабочих 
движений невысока, но велика роль 
специальных знаний в частности 
знаний сложных алгоритмов. 

При операторской деятельности 
существенное значение приобретает 
отсутствие между субъектом и объ- 
ектом какой-либо прямой связи, 
причем информацию о состоянии 
объекта труда отражают специаль- 
ные средства. На наиболее высокой 


ступени операторской деятельности, 
по мнению авторов, у субъекта от- 
сутствует не только непосредствен- 
ная связь с объектом труда, но и 
вообще связь с каким-либо прямым 
источником информации об объекте. 
Информационная система заменя- 
ется здесь регулируемой мнемосхе- 
мой, которая обрабатывает информа- 
цию об объекте и превращается в 
принципиально новый элемент всей 
системы. 

Проведенный анализ позволяет 
авторам в качестве важнейших клас- 
сификационных признаков оператор- 
ской деятельности выделить: 1) ко- 
личество и типы органов управления 
и средств отображения информации, 
частоту их использования, особенно- 
сти связи между теми и другими; 
2) функцию оператора в СЧМ в за- 
висимости от степени автоматизации; 
3) степень рабочего риска или угро- 
зы здоровью оператора. 

На основе выделенных признаков 
операторская деятельность подраз- 
деляется на пять видов. В схеме 
критериев для классификации и пси- 
хофизиологической оценки опера- 
торской деятельности на принципах 
алгоритмизации за основу приняты 
свойства и характеристики элемен- 
тов блок-схем и структура графиче- 
ских алгоритмов. 

В заключительной шестой, главе 
описан авторский опыт составления 
и использования блок-схем в произ- 
водственных условиях. При составле- 
нии блок-схем прежде всего необхо- 
димы ознакомление исследователя 
с технологическим процессом и раз- 
работка перечня относительно само- 
стоятельных технических устройств, 
образующих всю техническую сто- 
рону системы. Затем наступает этап 
разделения деятельности оператора 
на группы операций — подготовку, 
запуск, эксплуатацию, остановку и 
составление первичного варианта 
блок-схемы. На следующем этапе 
ставится задача исследования и опи- 
сания рабочего места оператора, со- 
ставления схемы расположения всех 
его элементов. Отсюда возможен 
переход к составлению подробных 
блок-схем в рамках группы опера- 
ций. 

Наглядность блок-схемы позволя- 
ет использовать ее для оптимизации 
расположения средств отображения 
информации и органов управления 
на рабочем месте оператора для ра- 
ционализации процессов труда. С по- 
мощью теоретической и эмпириче- 
ской оценок возможно определение 
оптимального типа алгоритма, соот- 
ветствующего наиболее эффективной 
последовательности операций. В ви- 
де блок-схем, выводимых эмпириче- 
ским путем, могут быть записаны ин- 
дивидуальные алгоритмы, сопостав- 
ление которых важно для анализа 
деятельности нескольких операторов. 

Кроме того, блок-схемы могут 
использоваться в процессе производ- 
ственного обучения операторов. В си- 
стемах управления с повышенным 
риском блок-схемы позволяют моде- 
лировать аварийные ситуации и опре- 
делять пути их устранения. Выдвину- 
тые в главе принципы конкретизиро- 
ваны в трех приложениях. 


В. Б. ЛИДОВА, Л. Б. МОСТОВАЯ, 
вниитЭ 
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КАРМАННЫЕ 
ФОТОАППАРАТЫ 


Одной из основных и устойчивых 
тенденций в развитии любительских 
фотоаппаратов является их миниатю- 
ризация с целью повышения удоб- 
ства пользования. 

За рубежом за последние 6 лет 
широкое развитие и распростране- 
ние получили карманные фотоаппа- 
раты (камеры «покет»), рассчитанные 
на 16-миллиметровую пленку. Фор- 
мат кадра таких аппаратов 13Х 17 мм; 
заряжаются они специальными не- 
разъемными — кассетами разового 
пользования «типа 110» (рис. 1); об- 
работка пленки производится центра- 
лизованно в фотолабораториях фирм- 
изготовителей. 

Появление карманных камер ста- 
ло возможным благодаря созданию 
высококачественных фотоматериалов, 


АСРАМАПС 
1000 5 


отличающихся мелкозернистостью и 
большой разрешающей — способ- 
ностью, а также внедрению в кон- 
струкцию аппаратов новейших дости- 
жений микроэлектроники. 

Фотоаппараты типа «покет», впер- 
вые показанные фирмой Ко4ак 
(США) на выставке «Фотокина—72» 
в г. Кельне (ФРГ) завоевали весь 
мир. Если в 1972 г. было выпущено 
всего 5 моделей причем одной 
лишь фирмой Ко4аК, то в 1976 г. 
насчитывалось уже более 80 моделей 
фотоаппаратов этого типа, выпускае- 
мых различными фирмами. 

Основными  фирмами-изготовите- 
лями фотоаппаратов этого типа яв- 
ляются Кодак и СЛЕ (США), Ава 
Сеуегё и ВоПе! (ФРГ), Ещеса и М! 
по[а (Япония). 

За последние годы резко возрос 
и объем выпуска карманных камер. 
Если в 1972 г. к камерам «покет» 
относился каждый тридцатый про- 
дающийся фотоаппарат, то в 1974 г.— 
уже каждый третий. Почти 40% всех 
проданных в мире фотоаппаратов в 
1975 г. составили «покет»-камеры. 

Основным преимуществом кар- 
манных фотоаппаратов является их 
компактность и небольшая Масса. 
Габаритные размеры подавляющего 
большинства «покет»-камер состав- 
ляют около 130Х 50х25 мм, масса — 
от 80 до 220 г. Аппараты чрезвычай- 
но просты в эксплуатации. Конструк- 
ция кассет, которые легко вклады- 
ваются в аппарат, исключает непра- 
вильную зарядку и избавляет потре- 
бителя от операции обратной пере- 
мотки пленки. 

В связи с тем, что светочувстви- 
тельность ‹ фотопленок «типа 110» 


составляет 64—100 АЗА и ассорти- 
мент их в настоящее время ограни- 
чен, подавляющее большинство ка- 
мер «покет» рассчитано на работу 
с пленкой постоянной светочувстви- 
тельности (в среднем 80 А5$А),. что 
устраняет операцию установки свето- 
чувствительности. Е 

Считывание типа пленки и номера 
экспонируемого кадра во всех мо- 
делях производится через окошко в 
задней стенке аппарата (рис. 2), что, 
в отличие от обычных 35-миллиметро- 
вых кассет, не позволяет путать экс- 
понированную пленку с неэкспони- 
рованной. 

Имея значительные преимущест- 
ва перед фотоаппаратами других 
типов по габариту, массе и удобству 
эксплуатации, «покет»-камеры не ус- 
тупают многим из них и по уровню 
функциональных свойств. 

Выпускаемые модели «покет»-ка- 
мер по способу фокусировки можно 
разделить на три типа: с фиксиро- 
ванным фокусным расстоянием; с зо- 
нальной фокусировкой, т. е. с уста- 
новкой двух или трех зон фокуси- 
ровки, и с регулируемой фокусиров- 


1. Кассета «типа 110» для карманных 
фотоаппаратов 


2. Окошко для считывания типа пленкь 
и номера кадра 


3. Фотоаппарат «Азфа Азфаматик- 


1000С» фирмы Аза безе (ФРГ) 


4. Фотоаппарат «Кодак Покет- 
Инстаматик-200» фирмы Кода! 
(США) 


кой от минимального фокусного 
расстояния до бесконечности. 

Фотоаппараты с фиксированным 
фокусным расстоянием предназна- 
чены в основном для начинающих 
фотолюбителей. Съемка может про- 
изводиться оперативно и без особых 
трудностей. Объективы этих камер 
обеспечивают резкость изображения 
объектов, расположенных на расстоя- 
нии не менее 1,2 м от аппарата. Ма- 
лая светосила объектива (1:8 или 
1:16) значительно ограничивает воз- 
можности съемки при слабом осве- 
щении на натуре и в помещении, осо- 
бенно при работе без вспышки. 
Поэтому такие камеры рекомендует- 
ся использовать только при ярком 
солнце. Аппараты обычно имеют 
2 скорости затвора (чаще всего 
1/100 с — для работы при солнечном 
свете и 1/50 с— для работы со 
вспышкой). 

К моделям этого типа можно от- 
нести «Агфа Агфаматик-1000С» фир- 
мы АсГа Сеуег (рис. 3), «Кодак По- 
кет-Инстаматик-200» фирмы Кодак 
(рис. 4) и др. 

Модели с зональной фокусиров- 
кой требуют от потребителя уста- 
новки фокусного расстояния по 
двум-трем точкам (или символам) 
шкалы расстояний, что обеспечивает 
наибольшую резкость при съемке 
объектов в определенных зонах, на- 
пример, от 0,9 до 1,8 м или от 1,8 м 
до бесконечности. Небольшая (от 
1:5,6 до 1:8) светосила объективов 

моделях этого типа также снижает 

версальность их использования. 

ВИРА о делей имеет автома- 
ичей ую: у стбКОВЕРЕ кспозиции. 

ДявяазонКгакороеней затворов в 
этих аппаратах достаточно широк, так 


как многие модели этого типа име- 
ют электронные затворы с плавной 
регулировкой времени выдержки в 
пределах от 4 до 1/500 си даже от 
10 до 1/500 с. Примерами такого ти- 
па моделей являются: «Минольта 
Покет-Аутопак-430» фирмы МшоЦа, 
«Ролляй-А110» фирмы Ко|е! (рис. 5). 

Фотоаппараты с регулируемым 
фокусным расстоянием превосходят 
по универсальности два рассмотрен- 
ных выше типа аппаратов. Они поз- 
воляют производить съемку более 
близких объектов (ближе 0,9 м), на- 
пример, аппарат «Кодак Покет-Инста- 
матик-50» (рис. 7)— на расстоянии 
0.6 м, а «Минольта Покет-270» фирмы 
МтоНа — 0,47 м. Кроме того, аппа- 
раты этого типа имеют более све- 
тосильную оптику (от 1:2 до 1: 3,5), 
что позволяет использовать их при 
слабом освещении. 

Все модели имеют автоматиче- 
скую установку экспозиции и элект- 
ронные затворы с диапазонами вы- 
держек от 30 до 1/500 с или от 30 
до 1/1000 с. 

К моделям последнего типа сле- 
дует отнести и зеркальный фотоап- 
парат «Минольта-110 Зум» (рис. 8) 
фирмы МшоНа, имеющий объектив 
с переменным фокусным расстояни- 
ем (25—50 мм) большой диапазон 
выдержек (от 10 до 1/1000 с) и све- 
товую информацию в визире. Аппа- 
рат позволяет производить микро- 
съемки с расстояния 28—30 см. По 
своим техническим достоинствам фо- 
тоаппарат не уступает ни одной из 
высококлассных —35-миллиметровых 
зеркальных камер при массе, в 2 раза 
меньшей (430 г.) 

«Покет»-камеры всех типов и клас- 
сов рассчитаны на работу с лампа- 


5. 


Фотоаппарат «Ролляй-А 110» фирмы 


ЮоЙе (ФРГ) 

Фотоаппарат «Азфа Азфаматик-4008» 
с сенсорным устройством 
Фотоаппарат «Кодак Покет- 
Инстаматик-50» фирмы Кода 


Фотоаппарат «М инольта-110 Зум» 
фирмы Мтойа (Япония) 


ми-вспышками разных типов. 

Широкое применение нашли 
вспышки-«кубики», в каждый из ко- 
торых монтируются 4 лампочки ра- 
зового пользования. «Кубик» под- 
ключается непосредственно к спе- 
циальному патрону, расположенному 
на корпусе аппарата, через специ- 
альный переходник, с помощью ко- 
торого «кубик» может быть поднят 
над аппаратом примерно на 8 см. 

В последнее время фирма АбТа 
СеуегЁ выпустила новые фотовспыш- 
ки «флипфлеш», состоящие из 8 ра- 
зовых ламп-вспышек, вмонтирован- 
ных в один патрон. После полного 
использования вспышки «кубик» и 
«флипфлеш» выбрасываются. 

Помимо этого широко использу- 
ются съемные электронные вспыш- 
ки многократного действия, ассорти- 
мент которых в настоящее время бо- 
лее разнообразен, чем ассортимент 
самих «покет»-камер. 

Выпускаются также камеры со 
встроенными вспышками, габариты и 
Масса которых увеличены, что прак- 
тически выводит их из разряда кар- 
манных. 

Карманные фотоаппараты отлича- 
ются высоким уровнем дизайнерской 
проработки. Они настолько техниче- 
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ски оснащены и в то же время прос- 
ты в обращении, что потребителю ос- 
тается только навести камеры на 
объект и нажать кнопку. Мягкость 
очертаний формы обеспечивает 
удобство их переноски и удержания 
в руках в процессе съемки. 

Для большинства моделей фото- 
аппаратов «покет» характерным яв- 
ляется наличие признаков фирмен- 
ного стиля, проявляющегося в харак- 
тере формообразования изделия в 
целом и его отдельных элементов, 
их членений, цветовом и фактурном 
решении, в очертании и компоновке 
графических элементов. 

Модели отличаются строгостью и 
лаконичностью решений. 

Пластическая отработка изделий 
в целом и их отдельных элементов, 
удачно найденные пропорции и цве- 
товое решение, построенное на конт- 
расте черного и белого цветов, по- 
могают выделить основные функцио- 
нальные элементы формы. 

Несмотря на бесспорные досто- 
инства и большую популярность фо- 
тоаппаратов типа «покет», они име- 
ют и ряд недостатков по сравнению 
с 35-миллиметровыми моделями. 

Так, малый формат кадра уступа- 
ет по количеству и качеству содер- 
жащейся информации формату 24Х 
Х36 мм. При этом качество ухудша- 
ется при съемке движущихся объек- 
тов или при больших выдержках (из- 
за смещения аппарата при спуске за- 
твора). В данном случае достоинство 
этих камер (небольшая масса) ста- 
новится одновременно и их недо- 
статком. Неудовлетворительная рез- 
кость изображения, полученная при 
съемке, усиливается при проециро- 
вании диапозитивов на экран или при 
увеличении фотоотпечатков. 

Кроме того, мини-пленка нужда- 
ется в особо тщательной обработке, 
так как малейшие царапины, пятна, 
даже пыль будут более заметны при 
больших коэффициентах увеличения. 

Ограниченный по сравнению с 35- 
миллиметровыми пленками ассорти- 
мент фотопленок «типа-110», отсутст- 
вие высокочувствительных цветных 
фотопленок, малая светосила объек- 
тивов многих «покет»-камер также 
снижают их достоинства. 

Однако все перечисленные недо- 
статки находятся в центре внимания 
разработчиков карманных фотоаппа- 
ратов и фотоматериалов к ним. Ве- 
дутся работы по улучшению цвето- 
передачи мини-пленки, повышению 
ее разрешающей способности и конт- 
растности. Как сообщила фирма Ко- 
Чак, она готовится к выпуску цветной 
обращаемой пленки со светочувст- 
вительностью 400 А$А. 

Ряд фирм в аппараты «покет» (на- 
пример, «Агфа —Агфаматик-4008») 
встраивают сенсорные устройства 
для предотвращения нечеткости 
изображения в результате нажатия 
на спусковую кнопку (рис. 6). 

Одновременно 
особая технология обработки мини- 
пленок и рецептура проявителей. 

Комплексное решение всех этих 
вопросов позволит фотоаппаратам 
«покет» в ближайшем будущем стать 
серьезными конкурентами 35-милли- 
метровых фотоаппаратов. 
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ЗА РУБЕЖОМ 


разрабатывается ' 


В. Р. АРОНОВ, 
канд. философских наук, 
вНИИТЭ 


ШВЕДСКИЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ 


Шведский функционализм долгое 
время оставался загадочнь:м явле- 
нием. Возникнув позже, чем в других 
странах, лишь в 30-е годы, он стре- 
мился продолжить творческие линии 
Баухауза, веркбундов !, французского 
«Эспри нуво» 2, т. е. рационального 
проектирования, характерного для 
его первого, «героического» этапа. 
Шведские функционалисты не выду- 
мывали форму, не изобретали ее 
впервые, а пытались найти ей обо- 
снование, дать свою, шведскую вер- 
сию, проявляя при этом большой 
артистизм решений. Это направле- 
ние развивалось в Швеции в то вре- 
мя, когда оно насильственно было 
прервано в Германии, Австрии, Ита- 
лии, когда’ вновь обрела влияние 
неоклассика и когда возник коммер- 
ческий дизайн, принципиально отли- 
чающийся от гуманистического функ- 
ционализма. Нейтральная Швеция и 
в 40-е годы сохраняла идеалы и 
принципы довсенного функционализ- 
ма, проведя их эволюционным пу- 
тем, минуя социальные и экономиче- 
ские потрясения Европы и Америки, 
вплоть до известной `Международной 
выставки «Жилище-55», где заявила 
о себе уже вторая волна европей- 
ского функционализма. 

Как все это происходило, был ли 
внутри шведского функционализма 
свой, внутренний кризис — ответ на 
эти вопросы и пытались дать устрои- 
тели специализированной выставки 
«Шведское жилищное строительство 
1930—1980». Она имела подзаголо- 
вок «Взлет и кризис функционализ- 
Ма» 3. 

На ней были представлены изде- 
лия, эстетические программы и худо- 
жественные поиски архитекторов и 
дизайнеров начиная с 30-х годов, а 
также показана некоторая предысто- 
рия, например, проекты Технического 
музея в Стокгольме, где рациональ- 
ные формы выставочного помещения 
и оборудования должны были выяв- 


1 Веркбунды представляли собой эконо- 
мически-производственные объединения ху- 
дожников и представителей промышленности 
и существовали в Германии, Австрии, Швей- 
царии. 

“ «Эспри нуво» («Новый дух»)— название 
художественно-критического журнала, выхо- 
дившего во Франции в 20-е годы. На Меж- 
дународной выставке декоративных искусств 
в Париже в 1925 г. был построен павильон 
«Эспри нуво», и его стиль, разработанный 
Ле Корбюзье, нашел приверженцев среди 
молодых шведских архитекторов и дизайне- 
ров. 

3 Выставка была подготовлена шведским 
архитектурным музеем и шведским институ- 
том [3 Стокгольме и демонстрировалась в 
музее архитектуры им. А. В. Щусева в мае. 


лять специфику изменчивых форм 
техники. Но главной темой этой 
предыстории оказалась социальная 
основа перехода к функционализму 
в Швеции, которая была достаточно 
драматичной. Функционализм не был 
очередной модой заимствованной 
из других стран, — он представлялся 
единственно необходимым и силь- 
ным средством влияния на жизнь и 
промышленность. 

Под впечатляющей фотографией 
(1923 г.) временного жилья в гимна- 
стическом зале полицейского управ- 
ления в Стокгольме (их было немало 
в школах и административных зда- 
ниях) дано разъяснение: «20-е годы — 
десятилетие крайнего жилищного 
кризиса». В Швеции происходило то 
же, что, например, и в Германии с 
ее сильнейшей послевоенной нуж- 
дой, особенно ощущаемой средними 
городскими слоями населения. Но 
причины были иными: это был ре- 
зультат начавшегося промышленного 
переоборудования страны, массового 
переселения в промышленные зоны, 
в города что разрушало патриар- 
хальную Швецию, лишало людей 
привычных корней и культурных тра- 
диций. Они перевозили с собой 
предметы прежнего быта, развеши- 
вали во временных жилищах настен- 
ные часы, картины и фотографии, но 
все это выглядело уже нелепо... 

Шведский функционализм возник 
как радикальная мера. 

В 30-е годы промышленным спо- 
собом начали изготавливать и соби- 
рать компактные деревянные дома, 
предназначавшиеся для рабочих, пе- 
реселяемых поближе к производству. 
Стали выпускать даже прицепные до- 
ма-вагончики с минимальным жилым 
пространством. 

Важным событием в развитии 
функционализма, оказавшим влияние 
на массовый вкус, была Выставка 
шведских искусств и ремесел 1930 г. 
в одном из зеленых районов Сток- 
гольма. Она была устроена общест- 
вом «Свенска слейдфоренинген» — 
шведским аналогом веркбунда. В ху- 
дожественных кругах постепенно 
усиливался интерес к простым, гео- 
метрически четким формам —в ме- 
бели, электрооборудовании, бытовых 
вещах. Но когда в экспериментальных 
работах прошедшего десятилетия 
подчеркивали простоту, ее обычно 
связывали с традициями в шведском 
сельском стиле. Потом художники 
заняли среднюю линию между мо- 
дернизмом и традиционализмом — 
в разработке форм, выборе цвета и 
декора. А когда открыли выставку < 
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1930 г., постепенно растущие изме- 
нения вылились вдруг в программу 
резкого неприятия всего, что было 
связано с традицией будто в ней 
самой таилась основная угроза тех- 
ницистскому перелому. Дизайнеры и 
архитекторы выступили с подчеркну- 
той неприязнью к обычному швед- 
скому жилью, к большим и застав- 
ленным вещами кухням, к эклектике 
форм и желанию продемонстриро- 
вать в такой обстановке зажиточность 
или хотя бы внешнее благополучие. 

Движение «За более красивые 
предметы быта»“ сменилось поиска- 
ми художественной правдивости и 
выявления функции. Под функцией 
понимали не только техническую це- 
лесообразность вещи, но и подчер- 
иваниеотсамоценности материалов, 
98. всякиькукращений и паралле- 


&есто: зо\уКа.ги 
* Так называлась выставка 1918 г. в Сток- 
гольме. 


лей с традицией — в том числе 
в стекле, керамике и столовом се- 
ребре. Сейчас, полвека спустя, та- 
кое отношение к материалу тоже 
можно рассматривать как проявле- 
ние извечной шведской традиции 
ремесленничества: чистота форм и 
подачи материалов — характерная 
черта шведского дизайна. 

Итак, функциональность демон- 
стрировалась на выставке как един- 
ственно возможный стиль. Его под- 


держивало и общее оформление 
экспозиции, над которым работал 
крупнейший шведский архитектор 


Гуннар Асплунд, сумевший придать 
ему большую мягкость и живопис- 
ность за счет организации крупных 
открытых пространств и умелого ис- 


пользования рекламной графики. 
Неотъемлемой чертой этого стиля 
стал новый рекламный шрифт, 


разработанный художником Сугур- 
лом  Переренпом — объемные бук- 


Х. Квидинъ. Проект Техническозо 
музея (истории техники) близ 
Хётерзет в Стокзольме. 1923 а. 


Временное жилье в помещении 
зимнастическозо зала полицейскозо 
управления в Стокзольме. 1923 %. 


. Дома-вазончики на улице Стокзольма. 


30-е зоды 


Я. Хейберз. Телефонный аппарат. 


Производство Ли Эриксон АБ. 
о 


Литеры в функционалистском стиле, 
разработанные С. Леверениом, 1930. 


О. Алмквист. Схемы рабочих 
операций на кухне. 1934 з. 


. Шведская кухня. Всемирная 


выставка в Нью-Йорке. 1939 з. 


Э. Чемберт. Мебель. Обои по рисунку 
С. Леверенца. 1930 ъ. 


С. Маркелиус. Складируемые стулья 
для концертнозо зала в Хельсинборзе. 


1932 ч. 
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вы, вытянутые по высоте, в сдержан- 
ной цветовой гамме. 

В разгар споров о функционализ- 
ме и малогабаритном жилье группа 
шведских художественных деятелей 
выступила с манифестом «Принять 
существующую действительность» 
(1931 г.), в котором провозглашала 
отчетливый социально-культурный ха- 
рактер нового движения. После со- 
циологических доводов необходимо- 
сти техницистского перелома они 
утверждали новые принципы эстети- 
ки. Они писали: «Культ машины за- 
воевывает весь мир . невзирая на 
границы, в то время как борьба за 
красоту погрязла в оторванном от 
жизни эстетизме. Понимание красо- 
ты, характерное для переходного 
периода, квоплотившееся в разных на- 


ИВеЛЕНИЯХ ХУДЬДУры, мешает выра- 


аи наше в 5 и его обстановку 
в адекватной ‘форме и препятствует 


ЧИСТ СТК И, ТУТ - ТУ 


тельности. Поэтому мы решаемся 
провозгласить: долой красоту саму по 
себе, давайте на какое-то время по- 
меньше говорить о красоте. «Красо- 
ты хоть отбавляй» — такими слова- 


ми можно выразить особенности 
культурной жизни прошедшего ве- 
ка. Красота была олицетворением 
культуры, культ красоты трактовался 
как выражение личности и — самое 
главное — красота считалась качест- 
венным признаком, социальным отли- 
чием наиболее обеспеченных слоев 
общества» 5. Казалось бы, появление 
заново такого нигилизма в 30-е годы 
после уже прошумевших по всей 
Европе лозунгов 20-х годов парадок- 
сально. Но шведские художники ис- 


5 АСПЛУНД Г. и др. Принять существую- 
щую действительность. Стокгольм, 1931. (На 
шведском языке). Цит. по кн. Аи гисв 
ипа Кгзе @аез ЕипКНопаЙзтиз. Вацеп 
ипа Уоппеп ш ЗсНн\е4деп 1930-80. ${оск- 
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пользовали их в своей ситуации в 
конкретных целях. Они как бы раз- 
вивали идеи гегелевского рациона- 
лизма с его знаменитой формулой 
«Все действительное разумно, все 
разумное — действительно». Они 
провозглашали: принять существую- 
щую действительность — только с 
этих позиций можно овладеть ею и 
превзойти ее, чтобы изменить ее и 
создать такую культуру, которая ста- 
нет послушным орудием жизни. Су- 
ществующая действительность была 
для них эпохой новой техники, кото- 
рой они освобождали путь. 
Особого успеха они добились в 
разработке так называемой «шведской 
кухни», используя опыт еще веймар- 
ского Баухауза. С систематического 
анализа кухни и всех ее компонентов 
начались научные исследования в 
шведском дизайне, выявление всех 
факторов, важных для серийного из- 
готовления бытового оборудования, 


РЕФЕРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 


АППАРАТ ДЛЯ ПРОСМОТРА 
МИКРОФИЛЬМОВ [АНГЛИЯ] 
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Исследования проводили Шведский 
промышленный союз и Шведское 
инженерное объединение. Начали с 
определения недостатков — причин 
неудобств, тесноты, нерационально- 
сти форм и недостаточности гигие- 
ны. В итоге были получены деталь- 
ные данные о необходимых размерах 
и модулях кухонного оборудования. 
Результаты анализа были опублико- 
ваны в книге дизайнера Освальда 
Алмквиста «Кухня и рабочие зоны в 
малогабаритных квартирах» (1934 г.) 5. 
Он подвел итог длительному эмпи- 
рическому изучению самых разных 
типов кухонь и работы в них, дал 
эргономические схемы и предложил 
ненавязчивую, разумную стандарти- 
зацию оборудования и планировок. 
Международную известность «швед- 
ская кухня» получила после Всемир- 
ной выставки в Нью-Йорке 1939 г., 
где — демонстрировались образцы 
шведского дизайна. 

Одновременно новый облик при- 
обретали мебель, светильники, ра- 
диоаппаратура, телефоны. По мнз- 
нию шведских дизайнеров, именно 
телефон Яна Хейберга (1931 г.) ра- 
дикально изменил облик этого аппа- 
рата. Телефонная трубка и цифер- 
блат получили форму, впервые тесно 
связанную с оболочкой. Благодаря 
употреблению бакелита стало воз- 
можно прессовать оболочку аппара- 
та в один прием. 

Принципиальным новшеством вос- 
принималась и мебель из стальных 
трубок, явно заимствованная из Бау- 
хауза. Свен Маркелиус, выпускник 
Баухауза, предложил ее даже для 
здания «Свенска слейдфоренинген», 
чтобы она напоминала о наступлении 
эры функционализма. Он же спроек- 
тировал складируемые стулья в но- 
вом стиле для концертного зала в 
Хельсинборге. 

Шведские функционалисты счита- 
ли мебель главным элементом сре- 
ды, лейтмотивом которой стали 


а 

ИмМАНМОЕХакава та Кисве ыы 
Пе та ециуоппийееп.  Зоск- 
РАБО 


10. Фразмент выставки 


«чистота, порядок, воздух и свет». 
Хотя трудно представить, как именно 
мебель из трубок может стать ка- 
тализатором новой обстановки, но 
споры сосредоточились именно на 
ней. По словам Густава Мунте, дело 
было в эстетическом принципе, до- 
ходившем до упрямства: «Правовер- 
ный функционалист взирает на стул 
из стальных трубок с тем же благо- 
говейным трепетом, с каким взирают 
на статую Будды...» '. 

Прошло почти полвека, и сейчас, 
по мнению устроителей выставки в 
Москве, практичная и гигиеничная 
кухня, на исследование и планирова- 
ние которой было затрачено столько 
усилий, считается серой и скучной. 
Журналы по жилому интерьеру и 
торгующие фирмы выставляют напо- 
каз другие типы кухонных интерье- 
ров — «мечту» из темных пород де- 
рева и изразцовых плиток с пестрым 
узором. Расчет функционалистских 
исследований достигнутый с таким 
трудом, меняется на поверхностные 
эффекты роскоши. 

На выставке были представлены 
также образцы функционалистской 
архитектуры и интерьеров последних 
лет, включая экспериментальный 
район Хаммаркюллен в пригороде 
Стокгольма, построенный в конце 
60-х годов и подвергавшийся кри- 
тике за функционалистскую унылость. 
Стала ли сегодняшняя жизнь в Шве- 
ции слишком функционалистской или 
все-таки недостаточно функциональ- 
ной — задают вопрос устроители вы- 
ставки и сами оставляют его без от- 
вета. Современного шведского ди- 
зайна они не касаются, оставив его 
за рамками темы функционализма 
30-х годов. 


7 Цит. по кн.: РОЗЕНТАЛЬ Х. и РАТЦКА Р. 
История прикладного искусства нового вре- 
мени. М., «Искусство», 1971, с. 127. 


Фото Л. А. НАДЕИНОЙ 


Фирма М!сгоогт СоттитсаНоп$ 
[| {егпаНопа|! выпустила новый мало- 
габаритный аппарат «Фишет» для 
просмотра микрофильмов, который 
позволяет использовать как микро- 
фиши, так и роликовую микроплен- 
ку. Держатель микрофиши, состоя- 
щий из 2 разъемных частей (для об- 
легчения его очистки), покрыт элект- 
ростатическим составом, поглощаю- 
щим пыль с пленки. При нажатии 
кнопки микрофиши перемещаются в 
горизонтальном направлении через 
оптическое окно держателя, а меха- 
низм фиксации кадров передвигает 
их по вертикали. 

Кассета для роликовой микро- 
пленки вмещает до 6000 микросним- 
ков при диаметре ролика 105 мм. 
Роликовая пленка наматывается гори- 
зонтально при помощи рукоятки, а 
специальный механизм перемещает 
ее вверх и вниз. 

Аппарат шириной всего 50 мм ос- 
нащен трубкой вентури для охлаж- 
дения лампы накаливания. 

Корпус изготовлен из полиэфир- 
ной пластмассы методом литья под 
давлением. Аппарат легок и удобен 
в эксплуатации. 


“Безе”, 1978, 1, М 350, р. 23. 


СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ГОРОДА 
(АРГЕНТИНА) 


СОУАВВОВТА$ Е. СгипЧасеп Шгешт 
Гей — ипа ШК 
пишеп. —“ 
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4. Унифицированные зрафические 
элементы для построения иифр и 
букв 

5, 6. Примеры построения букв и цифр 

7, 8. Конструкиии носителей информации 

9. Указатели и таблицы с названиями 
улиц 


Группа аргентинских дизайнеров 
и архитекторов под руководством 
архитектора Г. Г. Руиса разработала 
и представила на конкурс, организо- 
ванный Министерством городского и 
жилищного строительства Аргентины, 
проект системы визуальных комму- 
никаций для городской среды. В ос- 
нову проекта были положены суще- 
ствующие международные знаковые 
системы. При разработке учитыва- 
лись национальные особенности и 
местные природные условия. Для 
облегчения ориентации было приме- 
нено цветовое кодирование жилых 
кварталов, автотранспортных и пеше- 
ходных зон и др. Кроме того, для 
идентификации жилых районов ис- 
пользовались символические изобра- 
жения животных и растений. Проек- 
тирование носителей информации и 


АВСОЕРО 
1834567 
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графическое решение надписей осу- 
ществлялось на модульном принци- 
пе. Гибкость разработанной системы 
ориентации, ее универсальность, чи- 
таемость и доступность позволят 
широко применять ее при строи- 
тельстве новых городов и жилых 
кварталов. 


Уличные указатели для ориентации 
пешеходов 

Графические символы для 
идентификации отдельных жилых 
районов: ас изобра жением 
животных; 6 — с изображением 
растений 

Используемые в зороде дорожные 
знаки международной знаковой 
системы 
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УДК 658.62.001.42:628.973- 628.977 

БРАЙЛОВСКИЙ В. А. НОВИКОВА Н. И., КУТИ- 
КОВ Е. М., СОЛДАТОВ В. М. Оценка эстетических свойств 
освещения рабочих помещений.— «Техническая эстетика», 1978, 
№ 8, с. 2—5, табл., схем. Библиогр. 

Опыт разработки и практического применения экспертного 
метода оценки эстетического уровня световой среды рабочих 
помещений. Лабораторные эксперименты на базе Академиче- 
ского Болыного драматического театра им. А. М. Горького 
(г. Ленинград), натурные — на базе Ленинградского завода 
очковой оптики и диспетчерского пункта ОДУ Урала. Количе- 
ственные данные экспериментов, типовой оценочный бланк. 
Классификация факторов, формирующих условия освещения 
рабочих помещений. 


УДК 615.477 : 62 : 7.05. : 62—056.266 

ДАНИЛОВ С. Г. О косметичности функциональной реа- 
билитации протезированных безруких.— «Техническая эстети- 
ка», 1978, № 8, с. 6-8, ил. Библиогр. 

Косметичность протезов и специальных приспособлений как 
важнейший фактор функциональной реабилитации инвалидов. 
История проблемы. Критерий косметичности в проектировании 
инструментов и бытовых агрегатов. Необходимость разра- 
ботки комплексной бытовой среды для инвалидов. 


УДК 535.65 

ПЕНОВА И. В. Определение градаций светлоты шкалы 
ахроматических цветов.— «Техническая эстетика», 1978, № 8, 
с. 810, табл. Библиогр. 

Анализ шкал светлоты в различных цветовых системах. 
‚Результаты проведенной во ВНИИТЭ экспертизы по опреде- 
лению градаций шкалы ахроматических цветов, соответствую- 
щих наименованиям — белый, бледно-серый, светло-серый, 
средне-серый, темно-серый, черный. 


УДК 621.316.34 

ДАНИЛИН А. А., ИВАНОВ А. А., ТЭВИН А. А., АРТИ- 
БИЛОВ М. А. Художественно-конструкторское решение дис- 
петчерского пункта ОДУ Урала.— «Техническая эстетика», 
1978, № 8, с. И—13: 

Разработка композиции интерьера. Решение диспетчерского 
щита. с мнемосхемой и диспетчерских пультов. Организация 
зоны кратковременного отдыха. Выбор материалов. Цветовое 
решение интерьера и оборудования. Средства противошумовой 
защиты. Организация световой среды. 


УДК 62-506: 612.821 
БАТОВ В. И., ЕРМОЛАЕВА М. В. Исследование смысло- 
вого содержания функциональных состояний.— «Техническая 
эстетика», 1978, № 8, с. 13—15, табл. Библиогр. 
Экспериментально проверенная гипотеза о включенности 
смысловых образований в структуру функциональных состоя- 
ний. Различные уровни трансформации личностного смысла. 


УДК. 62 : 7.05 : 18 (485) 
АРОНОВ В. Р. Шведский функционализм.— «Техническая 
эстетика», 1978, № 8, с. 29—32, ил. 
Социально-эстетические и художественные предпосылки 
ведского функционализма 1930-х годов. Взаимосвязь идей 
ведских функционалистов в области дизайна, архитектуры 
кВИФИЧЕНЕКЯ самооценка развития и дальнейшего кризиса 
гомлечённк бэ выставки, показанной в Москве в мае 
З=всно.пеКгазоуКа.ги 


Цена 70 коп. 
Индекс 70 979 


ВКУГОУЗКУ У. А., МОМКОУХА М. 1., ККОТКОУ Е. М., 
ЗОГРАТОХ У. М. ЕзНтаНоп о? Ме Епутоптепй о! \Могкте 
Ргетизез.— «ТекриеВезКауа ЕзеНКа», 1978, № 8, р. 2—5, фа. 
зсрет. В1ЬНоэг. 

Тре гези!5 о! Ше 4еуюортепЁ ап ргасйса! аррИсаНоп о! 
{Фе ехрегЁ тео о{ аезеНса! 1еуе! езйтаНоп ог Иов 
епугоптепе 1ог могКте р!асе ифемогз аге ргезее4. ГаБога- 
{огу ехрегипеп{5 аё е Асадепис Во1!$Но! Огата ТНеаге пате@ 
аНег А. М. Согку (ш Гешпртаа); Не ехрегипепё$ аЁ Ше 
ГеппогаЯ р|!апё о{ зресёасез орНсз ап аё Ве сопёго! гоот 
ог Ше Ога! Ицеотаеа Сопёго|егз Зузет аге 4езсгфе4. 
ОцаШаНуе ехрегипепёа! Чаёа, а {ур!са! езИтаНоп Ыапк. 
СаззШсаНоп о! Тасюгз аНесНпе Ше сопаШюопз ог ИобИпе 
могкше ргеп1зез. 


РАМП.ОУ 5. @. Оп СозтеНсз о! ЕипсНопа! КевабНаНоп 
о? шуа!а$ мВ Ага! Агтз.— «ТекрисвезКауа ЕзейКа», 
1978, № 8, р. 6—8, Ш. ВЪПоврг. 

Созтейс спагас{ег1$Нс о? ргозейс аррИапсез ап@ зреса! 
Че\у1сез аз ап еззепйа! Тасюг оЁ ГипсНопа| гераБИИНаНоп о? 
{бе 41зае4 аге 41зсиззе4. Тне БасКягоипа о! Ше ргоет. Те 
созтейсз сгЦема ш 1001$ апа @есёйс аррИапсе Ч4езеп. 
Тве песеззЙу о! Фе сошр!ех Пуше епутгоптепё 4ез1еп Тог Ше 
4 заЫеа 1$ зпо\уп. 


РЕМОУ\А 1. У. РаегпипаНоп о! Те тез$ @гадаНопз$ {9г 


Асргота#с Со!ошг Зса!е.— «ТекргисВезкауа ЕзейКа», 1978, 
№ 8, р. 8—10, {аЫ. В1ЪНорг. 
ТВе апа|уз$15 о{ Ше ИоВез$ зса!ез ош ЧШегелё сооиг 


зу${етз. ТБе гези!$ о? Ме шуезНрайоп ипдег{аКеп аё УМИТЕ 
{о аееглише зса]е сгадаНопз Тог асбготайс со]оитз, соггез-. 
роп@те ю Ше ЮЦоуипе 4езепайопз: \НЦе; рае-стеу, Ио 
огеу, огеу, ЧагК-втеу, МаскК. 


РАМИЛМ А. А., ТУАМОУ А. А., ТЕУПМ А. А., АВТ!В]- 
ГОУ М. 1. Сопго! Коот Оезеп Тог Ме га! Пиергае4 
СопёгоЙегз Зузет.— «ТекБтисВезКауа ЕзейКа», 1978, № 8, 
. 11—13, Ш. 
ь цепог 1ауошё 4ез1еп. Сопёго! рапе| деп. Гауоц{ 4ез!п 
оГ зрасе Гог зПог{-Нте 1е1зиге. Спосе о{ та{ета!з. П\егог ап4 
еашртепе сооиг зо]ийоп. №1зе ргоесНоп. ГлерЁ епутоптеп. 


ВАТОУ У. 1., УЕКМОГАУЕУА М. \. КезеагсН о! Ше Меа- 
ппо о! РипсНопа| З{а{ез. — «ТекргисВезкауа ЕзеНКа», 1978, 
№ 8, р. 13—15, фа. ВПовг. 

Ехрегипеп{аЙу уегШе@ руроез1з абошё фе шсиз$юп о! 
зетапЯс Гогти!аз шо а згисйше оЁ ТпсНопа! зфа{ез 13 рге- 
зещеа. ПУегеп{ 1еуе!$ оГ {гапфогтаНоп о{ Че регзомИеа 
теапто аге дезсге4. 


АКОМОУ У. В. З\уедзв ЕипсНопа|зт. — «ТекниеНезКауа 
Ез{еКа», 1978, № 8, р. 29—30, Ш. 

Зос!а|, аез{Нейс ап4 агНзИс ргетизез о? е $\ед1зВ ГапеНо- 
па!1зт о{Г 1930. ВеаНопз№рз$ о! Ше 14еаз ш Фе $\уе@1$В 
шпсНопаНзт ш шиза! дезеп ап агсПИесёиге, ап@ а сг- 
са! зе!-езНтаНоп о! Ше тоуетепё 4еуеортелЁ ‘ап@ сг!51 
аге 41зсиззе4. А геем о? фе ехНИНюоп ш Мозсо\ (Мау 1978) 
1$ ргезете4. 


